﻿Cu lor rskali SLala ^a/g-^a ІYISHLIVMMMB Ars Scanați AAW } noJk ou^C l^pu ijcSaA "Ve Jfae py Editura Comitetului Central al Ligii Tineretului Comunist Leninist Unisional • TANĂRĂ Dragi CITITORI Cartea "Cu mâinile tale" este alcătuită din patru cărți publicate de Editura Tânăra Garda pentru a ajuta cercurile "Mâinile pricepute": "Învață să tai", "Învață să tai", "Învață să arde" și "Harpie de casă" " Am primit multe scrisori de la cititori care ne ceru să le trimitem aceste cărți Dar toate cărțile s-au epuizat deja Așa că editura a decis, îndeplinind dorințele cititorilor, să reediteze aceste cărți, combinându-le într-una singură Vă rugăm, dragi cititori, să ne transmiteți feedback-ul dumneavoastră cu privire la cartea "Cu mâinile tale" și urări către autorilor și editorilor acesteia Vă rugăm să trimiteți feedback-ul dumneavoastră despre conținutul, designul și tipărirea cărții, precum și urările autorilor și editorului, la următoarea adresă: Moscova, A- , Sushchevskaya, Editura Comitetului Central al "Gărzii tinere" Komsomol, departamentul de masă Note TĂIERE ARTISTICĂ Din cele mai vechi timpuri și până în prezent, oamenii noștri adoră să-și decoreze clădirile din lemn cu sculpturi artistice: pune patine sculptate pe acoperișuri, atârnă benzi sculptate pe ferestre și uși Decorându-și artistic ustensilele de uz casnic, oamenii folosesc și tăierea ajurata pe lemn, tăierea dantelei de hârtie, șervețelele pentru decorarea interioară a camerelor Tăierea hârtiei este cel mai simplu tip de tăiere artistică Abilitatea de tăiere a hârtiei va fi utilă mai târziu, cu lucrări mai complexe - tăierea și sculptura Desenele din această carte pot fi folosite și pentru tăiere și sculptură, dacă doriți Tăierea vă va aduce mari beneficii Îți va dezvolta ochiul, da conceptul de simetrie a imaginii, priceperea de a lucra ritmic, obișnuiește cu perseverența, diligența Tăierea dezvoltă și gustul artistic Când tăiați din hârtie colorată, în procesul lucrării în sine, veți studia combinația artistică de culori și vopsele Puteți învăța sculptura artistică în cercurile "Mâini pricepuți", care sunt disponibile în multe școli, tabere de pionieri suburbane și urbane Nu este dificil să stăpânești singur priceperea tăierii artistice În acest album, veți găsi diverse modele, atât simple, cât și complexe, pe care le puteți folosi pentru a tăia semne de carte pentru cărți, șervețele, dantelă etc Aceste lucruri tăiate pe hârtie pot fi folosite pentru a decora o școală, o cameră de pionier și casa dvs Unele dintre aceste lucruri vor fi un cadou bun pentru părinți și prieteni de vacanță Multe ornamente și modele frumoase pot fi decupate pentru a decora ziarele de perete, bradul de Crăciun, carnavalul școlar, vacanța în tabără Este bine să faci un album cu ilustrații frumos sculptate pentru a citi fabule, basme și alte opere literare Cu toate acestea, înainte de a începe această lucrare interesantă, aveți grijă de instrumentele și materialele necesare De ce ai nevoie pentru a lucra? Materiale și unelte Foarfece de diferite dimensiuni, diferite hârtii, pânză uleioasă, bucăți de pânză, creioane, lipici și perii de lipici - acesta este tot setul simplu de instrumente și materiale de care veți avea nevoie Puteți tăia dantelă, șervețele, semne de carte pentru cărți și alte produse din hârtie gi, carton subtire (nr ), din diverse materiale, panza uleioasa În funcție de produsul pe care doresc să-l taie, ei iau și materialul Decorațiunile de Crăciun, de exemplu, sunt cel mai bine tăiate din folie aurie sau argintie, hârtie creponată, bucăți de catifea, mătase strălucitoare etc Pentru a tăia flori, ar trebui să achiziționați hârtie de țesut colorată Dantela și șervețelele sunt mai frumoase pentru a face alb Dacă se dorește, obiectele sculptate pot fi lipite pe orice fundal colorat, ținând cont de combinația artistică de culori Când lipiți un ornament sculptat pe un fundal colorat, este nevoie de lipici și perii Cumpărați perii adeziv special - peri Păstrați-le în ordine: după fiecare lucru, clătiți cu apă și nu lăsați să se usuce nespălat Vă vor servi mult timp Dacă utilizați lipici de birou, pete galbene vor apărea pe produse după un timp Pentru lipirea desenelor decupate, utilizați lipiciul "Elephant" sau alt adeziv foto "Universal" Poate fi lipit cu lipici dextrină Se vinde sub formă de pulbere gălbuie Nu cumpărați pudră de dextrină albă: se lipește mai rău decât dextrina gălbuie Pulberea de dextrină se diluează în apă la orice temperatură De asemenea, vă puteți face propria dextrină din făina de cartofi încălzind-o la foc mic până devine galbenă Adezivul de făină de cartofi este gătit la o linguriță de făină pentru un pahar de apă Mai întâi, făina de cartofi este diluată într-un sfert de cană de apă rece, apoi trei sferturi de cană de apă clocotită se toarnă în această soluție, rapid și bine amestecată și se pune pe foc timp de unul până la două minute De îndată ce lipiciul gâlgâie, este imediat îndepărtat de pe foc, altfel se poate lichefia Adezivul este gata Câteva cuvinte despre foarfece Pentru tăiere, așa cum am spus deja, sunt necesare foarfece de diferite dimensiuni Liniile drepte mari sunt tăiate cu foarfece mari, desenele de dimensiuni medii sunt tăiate cu foarfece mărime medie Ornamentele și desenele mici sunt tăiate cu foarfece mici cu capete ascuțite Când se lucrează, foarfecele sunt puse pe degetul mare și pe degetele mijlocii ale mâinii drepte Nu conectați capetele foarfecelor atunci când tăiați, altfel se pot forma crestături pe material Tăierea liniilor curbe necesită întoarcerea materialului Foarfecele mici merg înainte cu mișcări mici de translație, iar materialul tăiat este tras înapoi spre partea de tăiere cu aceleași mișcări de translație ale mâinii stângi Combinația acestor mișcări oferă o margine netedă liniilor curbe Când tăiați prin găuri într-un desen, capetele ascuțite ale foarfecelor sunt introduse în mijlocul părții ejectate a desenului (în cartea noastră, aceste locuri din desene sunt umplute cu vopsea neagră) și merg la colț, dacă există este unul din desen sau la linia de-a lungul căreia trebuie tăiată gaura Găurile traversante pot fi tăiate folosind metoda de tăiere simetrică prin plierea materialului (hârtie, pânză uleioasă, țesătură) în jumătate sau în patru Când lucrați, puneți foarfecele în același loc specific: acest lucru dezvoltă abilitățile de activitate precisă și precisă, ritmică Tăiere conform desenului Pentru tăiere, puteți lua un desen gata făcut care vă place, sau puteți, iar asta este mult mai interesant, tăiați dantelă, șervețele și după propriile desene și ornamente Folosind hârtie carbon, transferați desenul selectat pe material: hârtie, pânză uleioasă, țesătură sau carton Nu puteți transfera un desen direct dintr-o carte printr-o copie carbon pe un material - acest lucru îl strică Desenul trebuie mai întâi transferat pe hârtie absorbantă (sau hârtie de calc) și de acolo pe material Faceți așa: puneți hârtie carbon sub desenul transferat din carte pe hârtie de calc, atașați-le cu nasturi la marginile materialului și trasați desenul cu un creion Și acum modelul aplicat materialului poate fi tăiat Folosind capetele ascuțite ale foarfecelor mici, tăiați cu atenție desenul tradus de-a lungul liniilor de creion tăind de desenul necesită grijă, acuratețe și precizie Tăiere creativă fără model Este foarte interesant să sculptați fără niciun model Luați un pătrat sau un dreptunghi de hârtie și pliați-l de-a lungul axelor de mai multe ori Tăiind diferite forme geometrice de-a lungul axelor pliate simetric - unghiuri, pătrate, cercuri, ovale, semicercuri, dungi și altele, veți obține desene și ornamente interesante, frumoase În această carte veți găsi multe exemple de tăiere simetrică și veți vedea cât de simplă și ușoară este această metodă Tăierea simetrică dă durere o precizie mai mare a desenului și reduce semnificativ munca la crearea desenului în sine în comparație cu desenul manual Prin urmare, dacă este necesar să transferați un desen pe pânză uleioasă, pânză, placaj, lemn sau alt material, este mai ușor să îl tăiați mai întâi din hârtie și apoi să îl transferați pe material În acest caz, hârtia este pliată de-a lungul axelor, luând numărul acestora în funcție de simetria modelului Apoi, pe partea pliată, partea x / e, Vie sau chiar Vzg a desenului este aplicată cu un creion și hârtia este tăiată de-a lungul liniilor de creion cu foarfece După desfășurarea hârtiei, se obține o mostră din desen și se aplică folosind hârtie carbon pe orice material Coșurile pentru mandarine vor fi un decor bun pentru brazi de Crăciun Tăiați un pătrat din hârtie albă și îndoiți-l în diagonală, apoi încă de trei ori (Fig ) Pe triunghiul rezultat (Fig ) la linia indicată de linia punctată, ghidat de desenele al -lea, al -lea, al -lea, faceți tăieturi și desfaceți lucrarea Coșul este gata Ele pot fi făcute într-o varietate de moduri Iată încă două modele de tăiere coșuri Dacă îndoiți același pătrat exact în același mod ca pentru tăierea primului coș și faceți tăieturi pe triunghiul rezultat (Fig ), așa cum este indicat în Figura , veți obține o formă diferită de coș Împărțind același pătrat cu linii de pliere nu în , ci în părți și făcând exact aceleași tăieturi ca în triunghiul anterior, veți obține din nou un coș cu un model diferit Mai jos vezi un coș cu o mandarină așezată în el cm Servetel pentru cerneala Decupat din hârtie albă, pânză uleioasă, țesătură Tăiați un pătrat din hârtie (pânză uleioasă, țesătură) Îndoiți-l în diagonală, apoi încă de două ori, de fiecare dată în jumătate Pe triunghi (Fig ), care se va dovedi ca urmare a plierii pătratului, aplicați un model, ghidat de Figura Decupați modelul Extinde munca Șervețelul este gata cm Servetel pentru cerneala Se decupează un pătrat din hârtie, pânză, mai bună decât pânza uleioasă, împărțit în diagonală în jumătate, apoi pliat de încă trei ori (Fig ) Apoi se aplică un desen pe triunghi Locurile umbrite cu linii drepte și umplute cu vopsea neagră (Figurile și ) sunt decupate Extinderea lucrării, veți vedea un șervețel Șervețel sub o vază Este decupat din hârtie, pânză uleioasă, materie Tăiați pătratul Îndoiți-l mai întâi cm în diagonală, apoi de încă trei ori, împărțind liniile de pliere în părți (Fig ) Tăiați partea umbrită a figurii rezultate (Fig ) Folosind imaginea , desenați un model pe triunghi, decupați-l Șervețelul este gata cm * unsprezece Șervețel sub o vază cu flori Este decupat din hârtie albă sau colorată, pânză uleioasă, orice materie Tăiați pătratul Îndoiți-l mai întâi în diagonală, apoi pliați-l în jumătate de încă două ori de-a lungul axelor (Fig ) Pe triunghiul format ca urmare a plierii, aplicați un desen cu un creion (Fig ) și decupați modelul Desfaceți șervețelul, desenați din nou un model pe el cu un creion, urmând Figura și decupați-l cu foarfece mici cu capete ascuțite Șervețelul este gata cm Șervețel sub o vază cu flori Tăiați un dreptunghi din hârtie albă; pliați-l de-a lungul liniilor punctate (Fig ); aplicați un model pe a patra parte a pătratului, ghidat de figura ; tăiați-l, desfaceți-l Deasupra vedeți un șervețel finisat cu o vază cu flori așezată pe el Șervețel sub ceașcă Tăiați pătratul Îndoiți-l în diagonală și apoi încă de trei ori (Fig ), împărțind liniile de pliere în părți Pe triunghiul rezultat (Fig ), aplicați un model cu un creion, ghidat de Figura , Decupați modelul Șervețelul este gata cm, Șervețel sub un pahar, o ceașcă Tăiați un pătrat, pliați-l în diagonală și apoi încă de două ori, împărțindu-l astfel în părți cu linii de pliere (Fig ) Desenați un model pe triunghiul rezultat, ghidat de Figura , și tăiați-l de-a lungul liniilor de creion cu foarfece mici cu capete ascuțite Extinde munca Șervețelul este gata Șervețel sub un pahar Tăiați un pătrat din hârtie albă* gi, pânză uleioasă sau pânză Îndoiți-l în diagonală și apoi încă de două ori, împărțind astfel pătratul cu linii de pliere în părți (Fig ) Pe triunghiul rezultat, desenați un model, ghidat de desen * camera Decupați modelul; extinde munca Șervețelul este gata Un șervețel pentru o lampă este tăiat din hârtie sau pânză uleioasă Tăiați pătratul Îndoiți pătratul mai întâi în jumătate, în diagonală și apoi încă de trei ori, împărțind astfel pătratul în părți (Fig ) Pe triunghiul rezultat, desenați un desen cu un creion și decupați-l (Fig ) Extindeți lucrarea cu o ori Desenați un model pe triunghiul format de o dimensiune mai mare și tăiați din nou modelul (Fig ) Extindeți-vă munca - șervețelul este gata bricolaj Șervețel pe o placă După ce am decupat șervețelele despre care v-am povestit în paginile anterioare, nu este greu să decupați acest șervețel Singura diferență este că trebuie să luați un pătrat puțin mai mare pentru acest șervețel (Fig ) și veți desena și tăia un model diferit pe triunghi (Fig ) cm cm Servetel pentru vaza, cutie de paine, bol de biscuiti Și pentru acest șervețel, trebuie să tăiați un pătrat și să-l împărțiți în părți cu linii de pliere După ce tăiați partea triunghiului umbrită în desenul nostru, aplicați un model pe partea rămasă a acestuia (Fig ) și tăiați-l Șervețelul este gata cm Șervețel pe o placă Împărțiți pătratul tăiat din hârtie, pânză uleioasă sau țesătură prin linii de pliere în părți (Fig ) Desenați un model pe triunghiul format (Fig ) și tăiați-l tăind partea triunghiului umbrită în desenul nostru Extinde munca Șervețelul este gata Servetel sub pahar sau pe pahar Decupat din hârtie albă, materie Tăiați un pătrat, pliați-l în diagonală și apoi încă de trei ori, împărțindu-l în părți cu linii de pliere (Fig ) Pe triunghiul format (partea umbrită este decupată), aplicați un model, ghidat de Figura ; decupați-o de-a lungul liniilor de creion Extinde munca Șervețelul este gata cm cm Șervețele sub un pahar Tăiați un pătrat din hârtie albă Îndoiți pătratul în jumătate în diagonală și apoi încă de trei ori, împărțind pătratul în părți (Figura " ") Pe triunghiul rezultat, aplicați un model, ghidat de Figura , și tăiați-l de-a lungul liniilor de creion Extindeți munca, șervețelul este gata Tăiați același pătrat și pliați-l în același mod ca pentru primul șervețel Desenați un model pe triunghi, ghidat de figura , și decupați-l Extinde munca Șervețelul este gata cm Șervețel pe o placă Tăiați un pătrat din hârtie albă Îndoiți-l în diagonală și apoi încă de trei ori, împărțindu-l în părți cu linii de pliere (Fig ) Tăiați părțile hașurate de pe triunghiul rezultat, ghidat de figura Folosind figura , desenați un model pe triunghi și tăiați-l Extinde munca Șervețelul este gata În partea de sus este o oală acoperită cu un șervețel Șervețele cu diverse modele Toate cele trei șervețele sunt decupate dintr-un pătrat împărțit prin linii de pliere, mai întâi în diagonală și apoi pliate de încă trei ori Singura diferență este că pe triunghiul format ca urmare a plierii pătratului (Fig ), a cărui parte umbrită este tăiată, se aplică diferite modele (Fig , , ) Locurile umplute cu vopsea neagră în desene sunt decupate Vezi tu Șervețelul de sub vasul de biscuiți, după cum puteți vedea, este foarte frumos Tehnicile de tăiere sunt aceleași ca și pentru șervețelele anterioare Împărțind pătratul cu linii de pliere în părți (Fig ), tăiați partea umbrită a triunghiului rezultat (Fig ); desenați un model în triunghi, ghidat de figura , și decupați-l Șervețelul este gata Este de la sine înțeles, dragi cititori, că puteți tăia acest model, ca toate celelalte pe care vi le recomandăm atenției aici, dintr-un pătrat mai mic sau mai mare Un singur lucru este important: indiferent cât de mare este pătratul pe care îl iei, acesta trebuie împărțit prin pliere în șaisprezece părți În funcție de dimensiunea șervețelului decupat, folosește-l poate fi diferit De exemplu, dacă tăiați un șervețel dintr-un pătrat mai mic decât ceea ce vă recomandăm aici, acesta poate fi folosit așa cum se arată în figura de mai jos Șervețel sub o vază Este decupat din hârtie albă, pânză uleioasă, orice țesătură Tăiați pătratul Liniile de îndoire (faceți prima îndoire în diagonală) împart pătratul în părți Pe triunghiul rezultat, aplicați un model, ghidat de desene și decupați-l Extinde munca Șervețelul este gata Decorat pe capacul cutiei "Vveriță" Tăiați din hârtie, a cărei culoare va fi în armonie cu culoarea cutiei Tăiați un pătrat din hârtie și împărțiți-l prin pliuri în părți (Fig ) Pe triunghiul format (Fig ), aplicați un model, ghidat de Figura , și tăiați-l Extindeți lucrarea, aplicați modelul din Figura pe el și decupați-l Modelul este gata, poate fi lipit pe capacul cutiei cm Decorul de pe capacul cutiei este decupat din hârtie care se potrivește bine cu culoarea cutiei Lipită pe capacul cutiei, făcând-o foarte elegantă Modelul este decupat dintr-un pătrat, care este pliat mai întâi conform liniilor din figura și apoi din nou în jumătate Ghidați de Figura , apoi aplicați un model pe figura format prin plierea pătratului și tăiați-l; apoi desfaceți lucrarea, lipiți modelul pe cutie Într-unul dintre desenele de pe această pagină, vedeți o cutie rotundă decorată cu un model ajurat r și cm Bijuterii pentru cutii Aceste modele sunt tăiate în același mod ca cel despre care tocmai am vorbit în pagina anterioară Un pătrat de hârtie este împărțit prin pliuri în părți (Fig ) Se aplică un model pe triunghiul format ca urmare a plierii (Fig , ), care este decupat și apoi lipit pe capacul cutiei ■ b CM Decoratiuni pe capacul unei cutii patrate Ele sunt decupate din pătrate pliate de-a lungul liniilor indicate în figura Modelele sunt aplicate triunghiurilor formate ca urmare a plierii (Fig ) și decupate Lucrările sunt derulate și lipite pe cutii cm cm Decorat pe capacul unei cutii rotunde Este decupat dintr-un pătrat împărțit prin pliuri în părți (Fig ) Se aplică un model pe triunghiul format (Fig ) și se decupează Lucrarea se desfășoară Pe mijlocul său, aplicați un model, ghidat de Figura , și tăiați-l Lipiți decorul pe cutie Abajur de lampă În figurile , , dăm doar o cană de abajur și un model pentru aceasta Opțional, în funcție de dimensiunea lămpii, puteți realiza un abajur cu , , , și fețe Deoarece va trebui să aplicați aceleași desene și pe mai multe frunze de abajur, începeți prin a transfera desenele din carte pe hârtie de calc sau hârtie absorbantă Apoi, folosind hârtie de carbon, transferați ambele modele de pe hârtie de calc pe fiecare frunză de abajur Tăiați modelul cu foarfece mici și ascuțite Lipiți părțile tăiate pe hârtie mai groasă, de preferință verde, și lipiți toate părțile abajurului împreună Nu uitați să decupați biserica abajurului Nu îi dăm modelul, deoarece ar trebui să fie tăiat în funcție de abajurul - , sau fețe - pe care îl vei realiza, Colțuri pe o rochie sau bluză După ce îndoiți un pătrat de hârtie albă în jumătate (Fig ), transferați modelul din Figura în el (Fig ) folosind hârtie de calc și tăiați-l; extinderea lucrării, obțineți un model de colț Fixați modelul și hârtia carbon așezată sub el pe o țesătură pliată în jumătate (la urma urmei, ar trebui să existe două colțuri), transferați modelul colțului pe material și apoi decupați modelul cu foarfece mici cu capete ascuțite Husă pentru cărți poștale, scrisori, chitanțe etc Pereții din spate și din față ai carcasei sunt tăiați din hârtie subțire frumos colorată (Mărimea carcasei este prezentată în imagine) Li se aplică un model, care este decupat Ambele părți ale carcasei sunt lipite pe carton colorat, ceea ce nu numai că face carcasa mai puternică, dar oferă și un fundal frumos pentru modelul decupat Pereții din spate și din față ai carcasei sunt fixați cu lipici " cm -► Skullcap Această pălărie de carnaval este formată din triunghiuri isoscele (Fig ) Puteți mări sau micșora baza triunghiurilor în funcție de volumul capului și marginea care le leagă de bază (Fig ) După ce tăiați triunghiuri, pliați-le în jumătate / de-a lungul unei linii perpendiculare Marcați triunghiuri cu modelul din Figura și alte cu modelul din Figura și tăiați-le Ghidat de Figura , tăiați bentita cu o lungime egală cu volumul capului și o lățime de centimetri Desenați un model pe el și decupați-l și el Puneți toate părțile decupate ale calotei pe orice fundal și lipiți toate părțile capacului Prin atașarea ochelarilor de carnaval la o astfel de pălărie, a cărei descriere o dăm la pagina , nu veți mai fi prost înarmați pentru viitorul carnaval de Anul Nou sau de tabără |"| LOR Lanț de Crăciun "Pomi de Crăciun" Se decupează dintr-o bandă de hârtie colorată, argintie sau aurie, de lungimea necesară Împărțiți banda de hârtie cu linii de pliere în părți (Fig ) Îndoind, la rândul său, în jumătate fiecare parte conform liniei punctate din figură, transferați figura pe ele unul câte unul Decupați modelul Atârnă lanțul de copac Lanț de Crăciun "Iepurași" Nu va fi un decor nu mai puțin spectaculos pe bradul de Crăciun Lanțul "Iepurașii" este decupat în același mod ca și lanțul "pom de Crăciun", singura diferență fiind că fâșia de hârtie este luată ceva mai îngustă (Fig ) și modelul este aplicat diferit (Fig ) Fulgi de nea Vor fi o minunată decorare a sălii în care va avea loc pomul de Anul Nou Ghirlande de fulgi de zăpadă albi pot înconjura pomii de Crăciun Fulgii de zăpadă sunt, de asemenea, buni pentru a decora costumul Fecioarei Zăpezii, Moș Crăciun Fulgii de zăpadă pot fi tăiați în diferite forme Cu cât imaginația ta creativă este mai bogată, cu atât vei putea realiza mai mulți fulgi de zăpadă din diverse modele Vă vom spune cum să tăiați fulgii de zăpadă pe care îi vedeți aici Folosind aceste exemple, decupați fulgii de zăpadă din alte modele Tăiați un pătrat și îndoiți-l mai întâi în diagonală (Fig ) și apoi de-a lungul liniilor punctate (Fig și ) Apoi tăiați părțile umbrite ale figurii obținute ca urmare a plierii, aplicați un model de fulgi de zăpadă pe partea rămasă (Fig ) și tăiați-o De asemenea, puteți decupa un alt model de fulgi de zăpadă (fig ) Ea nu va fi mai puțin frumoasă După ce îndoiți pătratul în același mod ca pentru fulgii de zăpadă anteriori (fig la pagina ) și tăiați partea umbrită, transferați unul dintre desene în partea rămasă - oricare doriți - și tăiați modelul Figurile , și prezintă modele de modele de fulgi de zăpadă de diferite forme cm Acești fulgi de nea sunt tăiați, ca și precedentii, dintr-un pătrat, dar mai mic, deși se pliază exact la fel ca primul Desenul sau este aplicat figurii rezultate și decupat Alternând fulgi de nea de diferite forme, puteți face ghirlande frumoase Pot fi foarte grațioși Ghirlandele cu fulgi de nea sunt conectate între ele cu lipici, fire sau panglici înguste bricolaj Pătratul de hârtie este pliat de-a lungul liniilor prezentate în Figura , apoi din nou în jumătate Se dovedește o figură, ca în figura Modelul prezentat în figură este aplicat și decupat O parte din hârtie acoperită cu cerneală neagră din Figura și hașurată cu linii cade Extinderea lucrării, veți vedea un fulg de zăpadă Puteți decupa fulgi de nea de cele mai variate forme din hârtie albă și îi puteți lipi într-un album pe un fundal colorat Acest album poate servi ca un ghid bun pentru o lecție de fizică Kokoshnik și ochelari pentru costumul de carnaval "Floarea de colț" După ce îndoiți hârtia în jumătate, transferați pe ea modelul Tăiați modelul cu foarfece mici cu capete ascuțite După ce ați extins lucrarea, lipiți kokoshnik-ul decupat pe hârtie groasă sau carton subțire de altă culoare Treceți panglici sau șnur prin găurile de la capetele kokoshnikului; cu ajutorul lor vei întări kokoshnik-ul de pe cap De asemenea, puteți face pahare de carnaval (Fig ) (Kokoshnik-ul și ochelarii sunt date la dimensiunea reală în carte ) Le puteți crește sau micșora puțin, în funcție de dimensiunea de care aveți nevoie " fan de carnaval Folosiți fig și decupați un dreptunghi de dimensiunea specificată Îndoiți dreptunghiul de-a lungul liniei centrale indicate în figura , în jumătate și apoi în diagonală După ce îndoiți fiecare triunghi format pe dreptunghi de-a lungul liniei indicate de linia punctată, transferați Figura la fiecare dintre ele pe rând și decupați modelul Extindeți munca, obțineți un ventilator Lipiți-l pe hârtie mai groasă pentru a acționa ca fundal Veer este gata Ochelari de carnaval Un pătrat este tăiat din hârtie, pânză sau pânză uleioasă și împăturit în patru Un model este aplicat pe cea de-a patra parte a dreptunghiului format ca urmare a plierii (Fig ) și tăiat Paharele sunt desfăcute și lipite pe un fundal (hârtie mai groasă, material textil) Deci vor fi mai frumoase și așa mai departe a ei Apoi, panglicile sunt legate de ochelari, care sunt filetate în găurile de la capete Ochelarii sunt gata Deoarece celelalte ochelari pe care le vedeți aici sunt fabricate exact în același mod, nu vom descrie procesul de fabricare a acestora Doar aplicați un model diferit pentru ele (Fig ) fan de carnaval Îndoiți hârtia în jumătate Transferați figura pe ea și decupați un evantai cu model Extinde lucrarea, lipește evantaiul apoi pe hârtie mai groasă, de orice altă culoare decât evantaiul Pantofi de Cenușăreasa Sunt tăiate din hârtie argintie sau aurie, pânză uleioasă colorată, țesătură Apoi sunt atașați cu fire sau lipici de pantofi obișnuiți Materialul sau hârtia sunt pliate în jumătate (vezi figura pentru dimensiuni) Jumătate din pantoful cu model este transferat pe acesta (Fig ) și decupat Al doilea pantof se face în același mod Pantofii cu model tăiați sunt atașați la pantofii obișnuiți cu lipici sau ata Dacă coaseți spatele pantofilor (suprapunându-i pe un fundal), coaseți tălpile din material textil, acești pantofi vă vor fi de ajuns pentru a dansa în vacanța de Anul Nou cm Siluete Puteți decupa o mulțime de astfel de siluete și le puteți folosi nu numai pentru un album, ci și pentru decorarea unui ziar de perete Când tăiați siluete, încercați să obțineți asemănarea portretului acestora cu prietenii, camarazii și rudele dvs Ilustrație pentru basmul popular rus "Mntyusha ashen" Se decupează din hârtie de orice culoare și se lipește într-un album pe hârtie de altă culoare Ilustrație pentru fabula de I A Krylov "Cucul și cocoșul" Transferați desenul pe hârtie, decupați-l și lipiți-l pe orice fundal sau într-un album Ilustrație pentru fabula de I A Krylov "Vulpea și strugurii" Și iată o altă ilustrație pentru o altă fabulă a lui Krylov Folosind aceste exemple, puteți ilustra singur alte fabule desenând, decupând desene și lipindu-le într-un album APLICAȚII Multe aplicații interesante pot fi făcute din hârtie colorată sau din orice țesătură Aplicațiile sunt foarte diferite Cel mai simplu tip de aplicație sunt ornamentele din forme geometrice Materialele excelente pentru crearea aplicațiilor sunt fructele, fructele de pădure, legumele, ciupercile, florile, păsările, animalele etc Să presupunem că doriți să faceți o față de masă dintr-o lenjerie robustă cu modele de frunze Faceți modele de frunze de arțar: mari și mici Utilizați aceste modele pentru a tăia frunze din diferite culori de material: verde, galben sau maro După ce ați întins fața de masă pe masă, întindeți frunzele pe ea în moduri diferite până când aveți un model care vă place Apoi prindeți frunzele de material, ungeți-le ușor cu ață și coaseți cu ochiuri acoperite Frunzele aurii de toamnă de diferite nuanțe vor arăta frumos pe o pânză gri, aspră, fețe de masă, frunze verde închis pe materie verde deschis Aplicațiile se fac pe o varietate de subiecte Aplicațiile pot, de exemplu măsuri, ilustrează basme, fabule, nuvele și alte opere literare Lucrul cu aplicații este foarte interesant și util Principiul de lucru cu aplicații este același ca și atunci când tăiați În primul rând, pe material este aplicat un model de ornament geometric sau flori, frunze, petale, de care veți avea nevoie la compilarea cererii Apoi florile și frunzele sunt decupate, montate și lipite pe orice fundal Poți folosi aplicații nu doar ca decor pentru o cameră de pionier sau pentru colțul tău de studiu acasă, ci și atunci când decorați un ziar de perete, costume de carnaval, costumele de actorie la spectacolele de amatori școlii etc Pe una dintre paginile acestei cărți, vă prezentăm mai multe aplicații color, pe baza cărora puteți proiecta și asambla multe alte aplicații interesante Și acum să vorbim pe scurt despre cum să facem aplicații plasate pe pagina a -a a copertei FLOARE ROSIE Aplicația "Floare roșie" (vezi desenul color pe una dintre pagini) necesită o mare atenție la alegerea nuanțelor de hârtie din care vei tăia petalele și frunzele florii Conform figurilor , , , , , , și , pregătiți opt modele și utilizați-le pentru a tăia petalele florii și tulpina cu frunze Transferați conturul desenului aplicației din carte pe hârtie transparentă și din hârtie folosind hârtie carbon pe o coală goală de hârtie Montați pe foaie, ghidat de conturul imaginii, apoi lipiți toate petalele florii și tulpina verde cu frunze Aplicația este gata ORNAMENT UCRAINIAN Aplicația "Ornament ucrainean" este dată în culoare pe una dintre paginile cărții (Fig ) Folosiți hârtie viu colorată pentru a face aplicația colorată După ce ați pregătit hârtia, transferați toate părțile aplicației pe ea folosind hârtie de calc sau hârtie carbon: , , , , , , Apoi tăiați-le într-o anumită ordine, și anume: fiecare parte a florii separat, apoi fixând toate cele patru părți de lipici După ce ați pregătit patru sau cinci flori, tăiați alte frunze și tulpini Folosind hârtie transparentă, transferați designul aplicației pe o coală goală de hârtie Având conturul imaginii, este ușor de montat pe ea, apoi lipiți florile, frunzele și tulpina ORNAMENT UCRAINIAN Această aplicație "Ornament ucrainean" se realizează în același mod ca și cea despre care tocmai am vorbit în paginile anterioare Poți vedea ornamentul color pe una dintre paginile cărții (Fig ) Urmând exemplul aplicațiilor prezentate aici, puteți crea multe altele Când culegi flori, te uiți la plante, ești involuntar surprins de cât de diverse sunt formele lor Și nu întâmplător oamenii, compunând modele pentru a-și decora casele, ustensilele și hainele, iau adesea motive din lumea plantelor Folosind formele florilor și frunzelor, puteți crea modele pentru o varietate de aplicații Colectați tot felul de frunze și flori și uscați-le Cea mai rapidă modalitate de a usca cu un fier de călcat fierbinte este să așezi planta pe o masă între coli de hârtie absorbantă și să o călci Apoi puneți foaia călcată, uscată pe hârtie groasă sau carton foarte subțire și trageți-o de-a lungul conturului cu un creion ascuțit Apoi, cu un briceag sau cu foarfece mici, decupați frunza sau floarea pe care ați conturat exact de-a lungul liniei creionului Modelul pentru aplicare este gata Folosind diverse modele de flori și frunze, puteți face aplicații interesante de hârtie și țesături bricolaj CRIGURA DE STEJAR Priviți aplicația "Oak Branch" colorată pe una dintre paginile cărții (Fig ) Culoarea frunzelor, după cum puteți vedea, trece de la roșu închis la galben și verde Prin urmare, pentru aplicare, este necesar să alegeți culorile adecvate de hârtie Mai întâi, decupați, conform numerelor ( , , , , , , , , , , și ), modele de aplicații individuale, transferându-le mai întâi pe hârtie transparentă și din aceasta folosind hârtie carbon pe material Apoi transferați conturul întregului desen pe o foaie de hârtie goală Apoi, în ordinea indicată de numere, lipiți modelele colorate pe conturul desenului și obțineți aplicația "Oak Branch" I al -lea VAZA CU FLORI Aplicația "Vază cu flori" (vezi desenul color pe una dintre paginile cărții) este foarte frumoasă A fost realizat de un elev din clasa I a școlii din Moscova Mai întâi, alegeți culorile hârtiei pentru flori, vază și frunze Conform modelelor, și avem dintre ele, tăiați toate părțile acestei aplicații din hârtie colorată Apoi transferați conturul desenului pe o foaie goală de hârtie și montați pe ea, apoi lipiți, ghidat de contur, flori, tulpini, frunze, vază și suport FLORI ARTIFICIALE Florile sunt unul dintre cele mai frumoase daruri ale naturii Toată lumea iubește florile Admirăm florile pe câmp și în pădure, paturi de flori în piețe și parcuri ne încântă privirea, unde mâna grijulie a grădinarului a cules atât de priceput și pitoresc diverse combinații de culori Decorăm ferestrele caselor noastre cu flori, mergem la demonstrații cu flori Nicio vacanță și carnaval nu este complet fără flori Dragostea pentru flori a stârnit arta de a face flori Aceasta este o lucrare creativă foarte interesantă În timpul fabricării florilor artificiale din hârtie sau țesătură, se dezvoltă răbdarea și perseverența Munca grea se naște În această carte, pe una dintre paginile sale, dăm mai multe mostre colorate Modelele pentru ele sunt date în cartea de la paginile - Ce frumos îți va fi să decorezi scena școlii și sala cu flori în perioada sărbătorilor de iarnă, adu-le la carnaval ca un plus la costumele tale de carnaval Si aici a face flori nu este atât de greu Încercați, prieteni! Câteva cuvinte despre secvența care ar trebui urmată în munca de fabricare a florilor artificiale În cazul în care doriți să faceți mai multe flori, dar mai multe, ar trebui să începeți prin a realiza modele pentru fiecare floare folosind desenele din cartea noastră După ce ați ales floarea pe care doriți să o faceți din album, transferați părțile individuale ale florii pe hârtie absorbantă albă Apoi, folosind hârtie de carbon, transferați fiecare parte a florii din hârtie absorbantă pe hârtie groasă albă Tăiați modele din hârtie groasă de-a lungul liniilor de creion și de-a lungul acestora, tăiați părți ale florii din hârtie colorată Acum conectați cu lipici, ață sau sârmă părți ale florii într-o floare întreagă După ce ați făcut cantitatea necesară, de exemplu, margarete sau flori de colț, nu distrugeți modelele! Îți vor fi utile în viitor Luați un plic, scrieți numele florii pe el, puneți modelele acestei flori în el și păstrați-le MAZARE DULCE Mazarea dulce nu este greu de facut Tăiați o fâșie de hârtie absorbantă de de centimetri lungime și centimetri lățime pentru toate cele petale ale corolei florii (Fig ) Folosind modelele , , , , , decupați petale de mazăre dulce din fâșia de hârtie Pe fiecare dintre petale (fig , , , ) lipiți pete întunecate, decupând petele în funcție de formă, așa cum se arată în figura Cu un ac de tricotat, răsuciți ușor marginile petalelor Tăiați o fâșie îngustă ( centimetru lățime) de hârtie galbenă cu fire subțiri pe două treimi din lungime (Fig ) Acestea vor fi staminele florii Lipiți staminele așezate pe petală (Fig ) și atașați-o de firul tulpinii Apoi atașați alternativ pe tulpină petalele decupate conform figurilor , , și Aranjați-le pitoresc Aceasta este corola florii de mazăre dulce Îndoiți hârtia verde în jumătate folosind modelul și decupați caliciul verde al florii Pune-l prin centru pe sârmă și lipește-l pe corola florii Din hârtie verde, folosind figura , decupați frunze de mazăre dulce și atașați-le și pe firul tulpinii, folosind în acest scop o fâșie de hârtie verde, cu care veți înfășura sârma tulpinii MUŞEŢEL Tăiați un pătrat din hârtie groasă de scris albă, a cărei latură este de centimetri (Fig ) Puneți un model de cerc pe pătratul alb (Fig ) și tăiați cercul, aruncând partea umbrită (Fig ) Desenați două diametre reciproc perpendiculare prin centrul cercului, împărțind cercul în părți egale (Fig ) Într-un sfert de cerc, folosind fig , desenați petale de mușețel Îndoiți lucrarea de-a lungul razelor cercului de patru ori și tăiați un mușețel de-a lungul liniilor de creion ale celor petale desenate Extindeți cercul, obțineți un mușețel plin (Fig ) Conform figurilor , , , din hârtie verde îndoită în jumătate, tăiați frunze de mușețel, caliciul său verde (Vă rugăm să rețineți că în figurile , , modelele sunt date la jumătate ) Apoi luați o sârmă subțire de - de centimetri lungime și atașați bucle de fire de ață galbenă la un capăt al acestuia Faceți fiecare buclă de centimetru Apoi tăiați buclele în două, puf-le - acestea vor fi stamine de mușețel (Fig ) Cu celălalt capăt al sârmei, străpungeți centrul mușețelului și caliciul său verde, împingeți-le până la stamine și fixați totul împreună cu lipici Înfășurați o fâșie de hârtie verde de centimetru lățime în jurul firului Nu uita că este o tulpină Și tulpinile sunt verzi Înfășurând o bandă verde în jurul sârmei, atașați frunze verzi de tulpină pe parcurs Atașați capetele benzii de hârtie verde la sârmă cu lipici ALBĂSTREA Tăiați un pătrat din hârtie albastră, a cărui latură este de centimetri (Fig ) Așezați modelul de cerc (Fig ) pe pătratul albastru și decupați cercul Îndoiți cercul albastru în jumătate, trageți jumătate din floarea de colț pe el, urmând Figura și decupați-l de-a lungul liniilor de creion Extindeți munca și obțineți cea mai mare parte din floarea de colț (Fig ) Apoi, în același mod, tăiați restul florii de colț (Fig , ) Acum luați hârtie verde, îndoiți-o în jumătate și, ghidat de Figura , conturați pe ea și decupați o ceașcă verde de floarea de colț Apoi îndoiți din nou hârtia verde în jumătate și, ghidat de figurile , , , tăiați frunzele una câte una - mari, medii și mai mici Atașați bucle de fir negru la un capăt al unui fir subțire de - de centimetri, tăiați-le în jumătate, scufundați capetele firelor mai întâi în lipici, apoi în gris și uscati Acestea vor fi stamine de floarea de colt (Fig ) Cu capătul liber al sârmei, străpungeți alternativ centrele tuturor celor trei părți ale florii de colț și caliciul ei verde Lipiți totul împreună Acum să ne gândim la tulpină Înfășurați firul cu o fâșie verde de hârtie de centimetru lățime, atașând foi verzi pe parcurs în trei locuri Când înfășurați tulpina, fixați capetele hârtiei verzi pe sârmă cu lipici bricolaj MARGARETĂ Tăiați pătrate din țigară sau altă hârtie albă, fiecare dintre ele fiind de centimetri (Fig D) Îndoiți fiecare pătrat în jumătate și, folosind figura , tăiați cercuri pe rând Îndoiți cercurile în jumătate, folosind figura , trageți dinții, tăiați-i și faceți tăieturi de-a lungul liniilor punctate (până la o adâncime de / din razele tuturor celor trei cercuri) Colorează ușor capetele petalelor de flori tăiate din primele două cercuri cu vopsea roșie de acuarelă Petalele de flori pe care le decupați din al treilea cerc, pictează până la jumătate cu aceeași acuarelă roșie Luați o sârmă subțire, atașați bucle de fir la un capăt al acestuia, scufundați-le mai întâi în lipici, apoi în gris și uscați Acest vor fi stamine de margarete (Fig ) Îndoiți o bucată de hârtie verde în jumătate și decupați o ceașcă cu margarete verde folosind modelul Cana trebuie să aibă centimetri diametru Din hârtie verde de nuanțe egale, folosind modelele , , , și , tăiați frunzele florii Puneți pe sârmă, aducând toate petalele margaretei aproape de stamine (ultima pusă pe partea de floare, ale cărei petale sunt pe jumătate vopsite cu vopsea roșie), urmată de o ceașcă verde Cu o fâșie de hârtie ondulată verde de centimetru lățime, înfășurați firul tulpinii Faceți mai multe dintre aceste flori de margarete, deoarece această plantă produce mai multe flori deodată Conectați capetele tulpinilor împreună și aranjați frunzele în jurul lor, atașându-le cu sârmă, lipici GAROAFĂ th, roz sau roșu, a cărui latură este de * / g centimetri Îndoiți pătratul în diagonală, așa cum este indicat de linia punctată din figura Găsiți mijlocul diagonalei îndoind-o în părți egale și din mijloc, ca în figura , îndoiți cele triunghiuri egale formate Suprapuneți toate cele trei triunghiuri unul peste altul în, folosind figura , desenați o petală de garoafe pe unul dintre ele Tăiați o petală de-a lungul liniilor de creion, desfaceți hârtia: obțineți o corolă de garoafe (Fig ) Tăiați o fâșie de hârtie de aceeași culoare cu garoafa, de centimetri lungime și centimetru lățime și lipiți din ea un tub, mai întâi tăind puțin un capăt (Fig ) Luați un fir subțire de - de centimetri, atașați o bucată mică de hârtie la un capăt și fire de mătase galbenă de cel mult centimetri lungime Lipiți cu atenție corola de cuișoare pe tubul incizat Treceți firul cu stamine prin tub Cum să faci stamine din fire, știi deja din descrierile anterioare ale florilor Înfășurați firul tulpinii cu fâșii de hârtie verde MAC Faceți mac din hârtie absorbantă și, de preferință, hârtie ondulată Tăiați un dreptunghi, din care o parte are centimetri și cealaltă centimetri (Fig ) Luați hârtie în roșu, alb, roz sau violet Depinde de tine, pentru că macii vin în culori diferite Îndoiți dreptunghiul decupat din hârtie colorată în jumătate și, folosind figurile și , decupați pe rând petale de mac În mijlocul fiecărei petale, întinzând ușor hârtia ondulată, lipiți pete negre folosind modelul pentru modelul lor Tăiați un dreptunghi de centimetri lungime și centimetri lățime din hârtie ondulată verde Luați firul, înfășurați un capăt cu vată și lipiți-l cu o fâșie verde de hârtie - aceasta va fi o coloană de pistil de mac cm După ce a împăturit în jumătate o bucată de hârtie verde de centimetri lungime și lățime, decupați un asterisc din ea - un stigma de mac (Fig ) și lipiți-l pe o coloană de pistil de mac (Fig ) Din hârtie galbenă, decupați un dreptunghi cu laturile de și centimetri ' Tăiați dreptunghiul în fâșii subțiri, ca în Figura , rulați-l într-o chiflă și înmuiați capătul crestat al dreptunghiului în cerneală sau cerneală neagră și lăsați-l să se usuce Acestea vor fi stamine de mac Lipiți staminele și petalele pe pistilul de mac Tăiați fâșii de hârtie de centimetru lățime și tăiați oblic fiecare parte a benzii subțiri Când înfășurați aceste benzi în jurul sârmei pentru a obține tulpina verde a florii, se pare că firele de păr de pe tulpină sunt ca tulpina unui mac adevărat Pe un fir separat de până la centimetri, faceți un mugur de mac folosind Figura Înfășurați vată în jurul unui capăt al acestuia, lipiți peste hârtie de culoarea macului și apoi înfășurați firul cu hârtie ondulată verde; îndoi mugurul în jos Fixați tulpina bobocului de tulpina florii de mac, pe parcurs atașați-le frunze tăiate din hârtie verde, folosind pentru aceasta Figura Pe una dintre pagini am dat un desen cu un mac în culoare (Fig ), TRANDAFIR Tăiați un dreptunghi din hârtie absorbantă roz, ale cărei laturi sunt egale - unul de centimetri și celălalt de V centimetri (Fig ) Folosind figura , desenați petale de trandafir într-un dreptunghi; tăiați-le și tăiați petale de-a lungul liniei punctate Folosind un ac de tricotat, răsuciți marginile petalelor, așa cum se arată în Figura Faceți sau astfel de petale triple Apoi faceți o ceașcă de trandafiri Îndoiți hârtia verde în jumătate și decupați o cană de trandafiri folosind modelul ; tăiați frunzele verzi folosind modelul Luați un fir subțire, înșurubați hârtie de țesut roz la un capăt, dându-i forma unei petale nedeschise Acum Atașați toate petalele trandafirului și caliciul acestuia de tulpina de sârmă cu ajutorul unor fire, așezându-le pitoresc în jurul mijlocului trandafirului Folosind exemplul unei flori, faceți un mugur Pentru el, petalele sunt mai mici Apoi atașați frunze de trandafiri pe sârmă și înfășurați sârma cu hârtie de țesut verde ruptă La o tulpină de sârmă pot fi atașate flori și un boboc Veți vedea un trandafir de culoare pe una dintre paginile cărții (Fig ) NARCUS cm cm Începeți prin a vedea cum arată o narcise la culoare pe una dintre paginile cărții (Figura ) Tăiați un pătrat din hârtie albă de scris, a cărui latură este de centimetri - figura Îndoiți-l în jumătate și, folosind figura , desenați și decupați corola unei flori de narcisă Din hârtie ondulată galbenă, tăiați un dreptunghi, din care o parte are centimetri, cealaltă centimetri (Fig ) Din acest dreptunghi va trebui să faceți miezul narcisei și staminele sale Tăiați un dreptunghi din hârtie verde (Fig ), din care o parte este egală cu * / g centimetri, iar cealaltă - R / z centimetri De la o margine, conform liniei punctate din Figura , faceți mici incizii, pliați dreptunghiul într-un tub, aceasta va fi o ceașcă de narcise Din țesut galben sau hârtie ondulată, decupați periantul narcisei folosind Figura Îndoiți hârtia verde în jumătate, folosind figurile , , , tăiați frunzele verzi Lipiți tubul-caliciul verde al narcisei, untând marginile cu lipici, pe toată lungimea sa și atașați periantul la capătul său inferior Introduceți hârtie ondulată galbenă într-un tub-cup verde, îndreptați marginile staminelor galbene în mijlocul corolei florii Puneți o corolă albă de narcise pe tub, lipiți de jos capetele cupei verzi de narcise Luați un fir subțire, fixând o bucată de hârtie la un capăt Lubrifiați ușor această hârtie cu lipici și introduceți firul în tubul cupei Apoi, înfășurați firul cu o bandă de hârtie verde, lipind simultan frunzele de tulpină în trei locuri diferite - CRIZANTEMĂ - cm Veți vedea o crizantemă colorată pe una dintre paginile cărții (Fig ) Tăiați un pătrat din hârtie absorbantă albă, a cărui latură este de centimetri (Fig ) Îndoiți pătratul în patru și pe a patra parte a pătratului, folosind figura , desenați a patra parte a cercului și tăiați-o Fără a extinde sfert de cerc decupat, pliați-l în jumătate (Fig ) De-a lungul liniei de pliere indicată în figura printr-o linie punctată, faceți o incizie fără a o aduce în centrul cercului cu / z După tăiere, desfaceți cercul și, îndoindu-vă treptat de-a lungul liniilor, faceți tăieturi de-a lungul întregului cerc Liniile de pliere sunt prezentate în Figura Răsuciți un ac gros de tricotat sau un ac gros de înrășire într-un tub la fiecare șaisprezecea parte a cercului Astfel de cercuri pentru crizantemă trebuie făcute - Folosind figurile și , transferați paharul de crizantemă pe hârtie verde Al nostru este format din două părți Acum ai grijă de frunze Îndoiți hârtia verde în jumătate, desenați pe ea, folosind modelele , , , jumătăți de frunze și tăiați-le Luați hârtie cu frunze verzi în trei nuanțe Apoi luați firul, faceți o îngroșare a firului în sine la unul dintre capete La capătul opus al sârmei, înșirați toate cele - de petale de crizantemă și cupa ei verde, străpungându-le centrul Mutați toate petalele și cupa de crizantemă aproape de capătul îngroșat al firului și fixați-le cu lipici sau prin îndoire pe sârmă Cu o fâșie verde de hârtie de centimetru lățime, înfășurați firul de tulpină, atașând frunzele de crizantemă pe care le-ați tăiat deja în trei locuri diferite Floarea este gata Dacă faceți mai multe crizanteme, vă reamintim că vă veți facilita foarte mult munca dacă faceți pre-modele din toate părțile florii DALIE Pe una dintre paginile cărții, vedeți cum arată o dalie la culoare (Fig ) Atunci treci la treabă Tăiați un pătrat din hârtie absorbantă în alb, roz, roșu sau violet, a cărui latură este de centimetri Îndoiți-l în de părți de-a lungul axelor, așa cum este indicat în figura Cu foarfece mici ascuțite, tăiați un semicerc, aruncând partea umbrită, așa cum este indicat în figura Expandând treptat petalele de dalie, tăiați pliurile la două treimi din lungimea lor spre centru, așa cum este indicat de liniile punctate din figura Capătul fiecărei petale cu indexul și degetul mare răsuciți de ori, încercând să le dați forma unei lingurițe mici (Fig ) Tăiați de astfel de cercuri de petale de dalie (Fig ) Luați un fir subțire de - de centimetri lungime, înșurubați o bucată mică de hârtie la un capăt și înșirați toate cele de cercuri de petale prin centrul celuilalt capăt, ținând partea convexă a petalei în sus Trageți petalele mai aproape una de cealaltă și de capătul opus al firului, faceți o îndoire pe fir care împiedică petalele să alunece în jos pe fir Înfășurați firul tulpinii în jurul sârmei tulpinii cu o fâșie verde de hârtie și fixați-i capetele cu lipici Flori artificiale: trandafir (Fig ), narcisă (Fig ), crizantemă (Fig ), mac (Fig ), dalie (Fig ) Aplicații: ornament ucrainean (Fig , ,), ramură de stejar (Fig ), floare roșie (Fig ), vază cu flori (Fig ) V-am spus cum sa faceti doar cateva flori artificiale: mazare dulce, musetel, floarea de colt, margarete, garoafa, mac, trandafir, narcisa, crizantema si dalie Dar există o mulțime de flori și toate nu sunt mai puțin frumoase mai mult decât cele care au ajuns în paginile cărții noastre Dar nu este nevoie să vorbim despre toate culorile Folosind sfaturile și diligența noastră, puteți face cu ușurință orice floare vă place bricolaj Note unsprezece* In k ti si extra Note TĂIEREA FERĂSTRAȘULUI JIG În multe cercuri "Mâini pricepuți", pionierii și școlarii cu mare entuziasm sunt angajați în tăierea artistică a ramelor din placaj ajurat, rafturi, sicrie și alte lucruri cu care decorează o cameră de pionier, școala sau casa lor Produsele pe care le veți vedea în această carte sunt realizate de mâinile tinerilor meșteri, pionieri și școlari, în cercurile școlare "Mâini pricepuți" sau în tabere de pionieri Unele dintre aceste produse de casă au fost expuse la Expoziția de creativitate tehnică a pionierilor și a școlarilor din întreaga Uniune din Taierea artistică dezvoltă în tinerii maeștri gustul artistic, perseverența, acuratețea, acuratețea, le oferă abilități de muncă în prelucrarea placajului, îi învață să folosească diverse unelte Țara noastră a fost de multă vreme renumită pentru cioplitorii, tăietorii, vânătorii pricepuți, care creează modele și desene minunate pe lemn, metal, os, piatră și diverse alte materiale Artiștii V Zubrenkov și D Varmash și n, dezvoltând desenele tipărite în această carte pentru tăierea cutii ajurate, rame, rafturi, au folosit exemple de artă populară Membrii cercului De asemenea, pot folosi modelele meșterilor populari pentru a le reface în mod creativ și pentru a-și realiza propriile desene pentru a tăia rafturi ajurate, rame, cutii, sicrie, cornișe și alte lucruri Amintiți-vă că membrii cercului "Mâini pricepuți" ar trebui să alterneze tăierea artistică cu alte tipuri de muncă manuală, să dezvolte diverse abilități de muncă Instrumentul principal necesar pentru tăiere este un puzzle echipat cu pile speciale de unghii Tinerii tehnicieni folosesc adesea un puzzle pentru a decupa părțile din lemn ale modelelor și ale echipamentelor educaționale de casă Jigsaw-urile sunt din metal și din lemn Ambele sunt la fel de ușor de utilizat Dintre ferăstrăurile metalice, ar trebui să fie preferate ferăstrăul tubular, adică fabricate nu dintr-o bandă de oțel, ci dintr-un tub Sunt mai ușoare, au un design mai rigid și, prin urmare, nu se îndoaie în timpul funcționării Un puzzle din metal sau din lemn este un cadru asemănător cu litera P, la capete libere ale căruia Orez Ferăstrău manual: / - lemn; -metal Piese ale ferăstrăului puzzle "A-mașină (cadru), mâner B, cleme C, șurub de tensiune D, tensiune D-degetul mare șurub, pilă de unghii E Pentru lucrări fine ajurate, precum și pentru tăierea unui produs din lemn de esență tare sau din sticlă organică, trebuie folosite pile de unghii cu o crestătură mică Aceste pile sunt bine întărite și pot tăia chiar și tabla Cu toate acestea, sunt fragile, se rup ușor și, prin urmare, necesită suficientă abilitate în manipularea lor Dinții pilelor de unghii sunt oblici, toți sunt înclinați într-o singură direcție Pila de unghii trebuie introdusă în ferăstrău astfel încât dinții să fie îndreptați înainte, în direcția opusă mașinii de ferăstrău și înclinați în jos După cum am spus deja, pila de unghii trebuie să fie foarte strânsă, altfel nu se va tăia bine și se va rupe rapid În primul rând, un capăt al pilei de unghii este fixat în clema inferioară cu șurub, care este situată la mâner Apoi, într-un puzzle din lemn, celălalt capăt al pilei de unghii este fixat în clema superioară și șurubul de tensionare este rotit de mai multe ori Nu există un șurub de tensionare într-un ferăstrău metalic; în el, pila de unghii este trasă diferit Trezeşte-te două cleme cu șurub sunt fixate de torus În cleme se introduce o pilă de unghii Cadrul se numește mașină de puzzle Durabilitatea ferăstrăului depinde de calitatea șuruburilor Dacă firul de pe ele este șters rapid, clemele nu țin bine fișierul, iar puzzle-ul devine inutilizabil Și în acest sens, ferăstrăul metalic tubular este, de asemenea, mai convenabil: este mai ușor să înlocuiți șuruburile eșuate în ele Puzzle-urile din lemn au de obicei un al treilea șurub - tensiune Este situat deasupra clemei superioare și trage strâns pila de unghii introdusă în cleme În puzzle-urile metalice, tensiunea pilei de unghii se realizează, după cum se va spune mai târziu, într-un mod diferit La un capăt al mașinii de puzzle, sub clema inferioară, este întărit un mâner din lemn dăltuit Pilele tip puzzle sunt realizate sub formă de benzi subțiri de oțel înguste, pe o parte a cărora sunt crestate dinți fini Crestătura, în funcție de scopul pilelor de unghii, este diferită Când tăiați lucruri relativ mari și modele simple din placaj, puteți utiliza pile de unghii cu dinți mai mari Aceste pile de unghii se sparg mai rar, sunt din otel mai moale Orez Cum se introduce o pilă de unghii într-un puzzle din lemn (Literele indică succesiunea lucrărilor ) Orez Așa că introduceți o pilă de unghii într-un ferăstrău metalic după ce a înșurubat pila de unghii în clema inferioară, cadrul ferăstrăului metalic se sprijină pe marginea mesei cu bara superioară și apasă ușor mânerul cu pieptul Cadrul este ușor îndoit la capete În această poziție a puzzle-ului, pila de unghii este fixată în clema superioară, iar cadrul este eliberat fără probleme Se îndreaptă și trage pila de unghii Când tăiați conturul interior în placaj, trebuie să faceți o gaură pentru o pilă de unghii Pentru a face acest lucru, trebuie să aveți o punte subțire sau un braț mic și chiar mai bine - o bretele sau un burghiu manual cu burghie Pentru a curăța marginile, găurile și contururile exterioare ale modelelor produsului tăiat, veți avea nevoie de pile mici cu crestătură medie (personală) Este de dorit să existe trei fișiere: plate, semicirculare sau triedrice și rotunde În cele din urmă, din instrumente este util să aveți un ciocan și un clește mic (cu o greutate de - de grame), iar pentru tăierea preliminară a foilor mari de placaj - un ferăstrău cu arc sau un ferăstrău Pentru confortul muncii, este bine să tăiați un suport special dintr-o placă subțire ( - mm) - o placă încăpățânată La un capăt, scândură ar trebui să aibă o tăietură în coadă de rândunică cu o gaură rotundă ( milimetri în diametru) în partea superioară Placa încăpățânată este atașată la marginea desktopului cu două șuruburi Îl puteți face detașabil : atașați la o clemă de lemn, care se înșurubează pe desktop după cum este necesar și se scoate după lucru Cel mai des folosit material pentru tăiere este placajul de mesteacăn lipit de - sau - milimetri grosime Placajul trebuie luat de înaltă calitate - gradul "A" sau "AB" De asemenea, puteți tăia produse din scânduri subțiri, cel mai bine var Foaia de sticla organica cu o grosime de - milimetri este bine taiata cu pile de unghii pentru metal Pentru a proteja suprafața plexiglasului de zgârieturi și, de asemenea, pentru a traduce desenele, acesta este lipit peste Orez Instrumente auxiliare: - awl; - braț; - bretele; - ■foraj; - dosare; -iplotok; -tpgetzhog ubtsy; 'v - ferăstrău; - "Uvornai dshtsvchka" și "fixarea acestuia pe masă: A - șuruburi-> mi, IB - jug clemă tapetată pe ambele părți cu hârtie subțire După tăiere, hârtia este îndepărtată de pe suprafața din plexiglas prin umezirea acesteia cu apă caldă Desenele sunt transferate pe placaj, plăci sau plexiglas folosind hârtie de carbon Pentru a curăța suprafața produsului tăiat, este nevoie de o piele Este de dorit să aveți o piele de două soiuri - cu boabe foarte mici și mai mari (de exemplu, nr și ) Te poți descurca cu o piele și un număr Pentru fixarea pieselor produselor tăiate se folosește lipici de tâmplărie sau cazeină Pentru finisarea finală a produselor - rafturi, sicrie, rame etc - se utilizează ceară, mordanți (pete) și lac alcoolic incolor Vom vorbi mai multe despre finalizare mai târziu DISPONAREA IMAGINEI Înainte de a începe tăierea, trebuie să marcați un model pe placaj sau alt material De obicei, desenul este transferat pe material prin hârtie carbon Suprafața placajului se curăță cu șmirghel, acoperită cu o foaie de hârtie carbon, pe care se aplică desenul și se fixează cu știfturi Apoi desenul este conturat de-a lungul contururilor cu un creion Pentru a nu strica desenul, creionul nu trebuie ascuțit prea ascuțit desen simplu Orez Pregătirea pentru tăiere: a - curățarea prealabilă a placajului cu șmirghel; b - transferarea desenului pe placaj; c - găurile pentru pila de unghii sunt găurite în toate contururile interne poți, de asemenea, să încercuiești cu un băț ascuțit Cu modele complexe, nu trebuie să urmăriți desenul cu un băț, deoarece în acest caz este ușor să faceți goluri Este incomod și nepractic să transferați desene din albume și cărți în material: acestea pot fi stricate cu ușurință Prin urmare, desenele din albume și cărți sunt mai întâi copiate pe hârtie de calc transparentă sau hârtie absorbantă și apoi transferate din hârtie de calc pe placaj În reviste și cărți, desenele tăiate cu ferăstrău sunt adesea tipărite într-o formă foarte redusă Le puteti mari apeland la epidiascop * Cu ajutorul epidiascopului, un desen este proiectat pe o foaie de hârtie montată pe un perete sau pe o tablă, iar contururile imaginii sunt conturate cu un creion Poti mari desenele in alte moduri: cu ajutorul unui pantograf, a unui aparat de fotografiat si a unui aparat de marire (cine le are), precum si cu ajutorul unor patrate marcate pe hartie Poza pe care doriți să o măriți este acoperită cu o rețea de pătrate Atât de multe pătrate mari câte mici sunt în imagine, desenezi pe o bucată de hârtie Pe aceste pătrate, pe hârtie este aplicat un desen, pe care pătratele îl despart în linii scurte Deci, referindu-ne treptat la desen, cu ajutorul pătratelor, întreg desenul este transferat pe hârtie Este mai convenabil să transferați simultan toate detaliile produsului pe placaj și apoi să treceți la tăiere Pentru a economisi material, este necesar să aranjați desene pe placaj ca * Dacă nu aveți epidiascop, vă puteți face cu ușurință unul singur Oferim o descriere a unui epidiascop de casă la sfârșitul articolului Orez Măriți modelul folosind pătrate poate fi mai compact De exemplu, dacă două părți au laturi drepte, acestea pot fi așezate una lângă alta, fără distanță, și limitate la o tăietură în loc de două Liniile drepte ale desenului ar trebui să se străduiască să fie situate chiar la marginea foii de placaj, care De asemenea, face posibilă evitarea supratăierii Detaliile modelelor și dispozitivelor care trebuie tăiate din placaj sunt mai întâi desenate pe hârtie, apoi transferate pe material și decupate CUM SE TAIE Nu este greu să înveți cum să lucrezi cu un puzzle Lucrătorul se așează pe un scaun sau un taburet la masă în fața unei scânduri dure fixate pe ea, pune placaj cu model marcat pe el, ținându-l cu mâna stângă Cu mâna dreaptă, tânărul maestru ia mânerul puzzle-ului, pune pila de unghii în tăietura scândurii încăpățânate și începe să ferăstrău Puzzle-ul împreună cu pila de unghii trebuie menținute strict vertical tot timpul și deplasate în sus și în jos uniform, încet Pila de unghii nu se deplasează înainte și în lateral: o împing pe ea și, dacă este necesar, întorc placajul Virajele ascuțite trebuie făcute încet, altfel pila de unghii se va rupe Mutați pila de unghii liber, nu o puteți apăsa pe placaj Este mai bine să tăiați nu de-a lungul liniei de creion în sine, ci ușor spre dreapta, astfel încât linia să fie întotdeauna în fața ochilor Urmând cu atenție linia, muncitorul va decupa corect conturul dorit fără a face greșeli La tăiere, este necesar să se asigure Orez Lucrați cu un puzzle iluminare buna Lumina ar trebui să cadă în stânga și în față La tăierea prelungită, pila de unghii este foarte fierbinte, ceea ce îi slăbește întărirea Pila de unghii încălzită se răcește ștergând-o cu o cârpă umedă sau luând o pauză de la lucru Dacă se decupează un model complex cu contururi interne închise (prin găuri), atunci se începe lucrul cu aceste contururi interne și abia apoi, în concluzie, se pile contururile exterioare ale piesei Pentru a decupa fiecare contur interior închis, de fiecare dată trebuie să introduceți o pilă de unghii în el, rearanjandu-l într-un puzzle Pentru a face acest lucru, înainte de a începe tăierea, în fiecare contur intern, străpung cu o punte sau forează o gaură cu un burghiu, așezând-o lângă contur, dar nu pe linia creionului în sine Pila de unghii este fixată în clema inferioară a ferăstrăului, apoi filetată într-o gaură străpunsă în placaj și numai după aceea este introdusă în clema superioară, fixată și trasă După tăierea unei bucle închise, pila de unghii este eliberată din clema superioară, înfilată în orificiul următoarei bucle închise și fixată din nou Permutările pilei de unghii trebuie făcute cu mare atenție, deoarece în acest moment pile de unghii pentru începători se rup cel mai adesea La sfârșitul lucrării, pila de unghii poate fi lăsată în ferăstrău, asigurați-vă că slăbiți clemele și șurubul de tensionare Apoi, puzzle-ul este atârnat cu un cadru pe un cui într-un dulap sau pe un perete Ferăstrăul stă nemișcat de cele mai multe ori, doar mâna dreaptă este în mișcare Prin urmare, este foarte important să luați câteva măsuri pentru ca această activitate să nu aibă un efect dăunător asupra organismului Lucrătorul trebuie să stea drept, fără să se aplece, fără să încline corpul în lateral După fiecare sfert de oră suflarea pentru a aranja pauze scurte în muncă pentru o încălzire Tăierea produce praf de lemn Prin urmare, camera după muncă trebuie să fie bine ventilată și ucisă armată Vara, cel mai bine este să tăiați la aer curat În desenele din această carte, locurile umplute cu vopsea neagră și umbrite cu linii drepte cad după tăiere CONECTAREA PIESELOR Sicriurile, rafturile și alte articole voluminoase constau din mai multe părți tăiate separat, care trebuie unite între ele, cel mai adesea în unghi drept Îmbinările sunt de obicei realizate pe țepi și ținute împreună cu lipici de tâmplărie sau cazeină Tepii (proeminențe dreptunghiulare pe conturul exterior al pieselor de îmbinat) și cuiburile corespunzătoare acestora (găuri sau adâncituri pe alte părți care trebuie îmbinate) sunt decupate simultan cu modelele Conexiunea este puternică și frumoasă dacă vârfurile și găurile pentru ele sunt tăiate frumos, fără distorsiuni Pentru ca vârfurile să se țină strâns în prize, acestea sunt tăiate nu tocmai de-a lungul liniilor de creion, ci puțin mai mult, apoi sunt ajustate prin curățarea marginilor vârfurilor cu o pila și șmirghel În primul rând, un raft, cutie sau alt produs este asamblat numai pe vârfuri, fără lipici După reglarea atentă a tuturor îmbinărilor, vârfurile și nervurile locașurilor sunt lubrifiate cu adeziv și conectate strâns Picăturile de adeziv care ies din cusăturile îmbinărilor, până când se întăresc, sunt curățate cu o așchie Uneori, părți ale produsului sunt conectate fără lipici - "blocare" Pe cele două părți care trebuie îmbinate se fac tăieturi înguste (de obicei până la mijlocul înălțimii) în direcții opuse De exemplu, o tăietură pe o parte care trebuie îmbinată se face de sus în jos, iar pe cealaltă - de jos în sus Cu aceste tăieturi, părțile produsului sunt așezate una peste alta Ele sunt conectate ferm dacă tăieturile sunt făcute exact de-a lungul grosimii placajului sau puțin mai înguste Într-unul dintre cele două moduri pe care le-am prezentat aici (pe vârfuri și pe lipici sau "lacăt"), puteți conecta părțile individuale ale cutiilor tăiate, rafturi și un dispozitiv de cerneală, cu excepția abajurului unei lămpi de masă Când tăiați rame, scuturi, embleme și alte lucruri plane, uneori se folosesc suprapuneri - detalii suplimentare tăiate care sunt suprapuse pe fundalul principal Tampoanele sunt conectate la produs prin lipire Ambele suprafețe (produse și căptușeli) sunt lubrifiate cu adeziv și păstrate până la uscat sub sarcină Deci, de exemplu, o cutie în memoria a de ani de la reunificarea Ucrainei cu Rusia și Orez Conectarea pieselor tăiate ale meșteșugurilor: a - asamblarea unui raft pe țepi; b - asamblarea unei cutii pe țepi; în - asamblarea unei cupe pentru creioane "zamok" * і ce alte produse de casă recomandăm să facem prin suprapuneri Stemele ar trebui făcute deasupra capului, precum și numerele " ", " ", " " și cuvântul "ani" pe acoperișuri ke sicrie Ele pot fi aplicate pe căptușeală de catifea roșie, material roșu sau lemn de culoare mai închisă FINISARE FIERAstrau Dacă doriți să finisați o cutie tăiată sau un cadru cu ceară, pată, mordant, finisarea trebuie făcută înainte de asamblarea produsului Fiecare parte tăiată este curățată cu grijă În primul rând, cu pile de o secțiune adecvată, curăță nervurile de contururi interne și externe: îndepărtați bavurile, care rămân adesea în colțuri, netezesc neregulile În același timp, se realizează prelucrarea și reglarea finală a vârfurilor și prizelor Apoi suprafața piesei este curățată pe ambele părți (slefuit) cu șmirghel - mai întâi mai grosier, apoi cu granulație fină Dacă există o piele de un singur număr, atunci suprafața produsului este prelucrată mai întâi Orez Finisarea produsului: a - curatarea cu pila; b - slefuire; c - lacuirea cu un tampon o piele nouă, nefolosită și apoi una veche, uzată Pentru a face lucrul mai convenabil și măcinarea sa dovedit a fi uniformă, este necesar să tăiați un bloc dreptunghiular de asemenea dimensiuni dintr-o plută mare sau lemn moale (de exemplu, tei) încât să fie convenabil să-l țineți în mână Marginile longitudinale inferioare ale blocului sunt ușor rotunjite Apoi blocul este înfășurat cu o bandă de piele, - se obține un dispozitiv convenabil pentru măcinare Piesa tăiată este așezată pe o placă plată cu un suport dintr-o fâșie de placaj și acestea încep să se șlefuiască: conduc înainte și înapoi de-a lungul suprafeței sale cu un bloc de șmirghel Blocul este condus cu o presiune foarte slaba de la o margine la alta a piesei intr-o miscare circulara, fara a face treceri Șlefuirea finală cu șmirghel cu granulație fină sau uzată se efectuează numai de-a lungul fibrelor de placaj Uneori, mai ales în suprapuneri, marginile piesei sunt ușor rotunjite sau tăiate, astfel încât să devină treptat mai subțiri spre margine Acest lucru se realizează și cu ajutorul pielii, prin apăsarea mai puternică pe bloc Marginile exterioare și interioare ale contururilor sunt curățate în cele din urmă cu șmirghel După îndepărtarea cu o perie sau o mătură de pene, lemnul și praful rămas din piele sunt îndepărtate de pe piesă - Tăiat din placaj curat, de calitate superioară sau scânduri și bine lustruit, produsul are un aspect destul de frumos La prima vedere, poate părea că te poți descurca fără finisarea sa ulterioară Dar, de obicei, placajul adună rapid praful, se întunecă și își pierde aspectul proaspăt Pentru a păstra frumusețea produselor din placaj, acestea sunt, de asemenea, acoperite cu ceară, lac cu alcool incolor sau ambele Magazinele de bricolaj vând o pastă specială pentru ceruirea lemnului De asemenea, vă puteți face singur paste Ceară incalzit in smalt sau faianta pana se topeste Faceți acest lucru la foc mic pentru ca ceara să nu ardă sau să fiarbă Apoi, după ce a scos vasele de pe foc, terebentina este turnată în ceara topită: două părți de terebentină sunt turnate într-o parte de ceară Un strat de ceară este mai durabil dacă masticul este preparat pe colofoniu: adăugați - părți de colofoniu la o parte de ceară Puteți adăuga puțină colofoniu la soluția preparată cu terebentină O soluție de ceară pe terebentină dă o suprafață mată, o pastă pe colofoniu - mai strălucitoare Pasta de ceara se prepara si pe benzina pura, fara incalzire Ceara este tăiată cu un cuțit, așchiile de ceară sunt scufundate în benzină, unde se dizolvă Dar calitatea soluției de ceară pe benzină este mai proastă decât pe terebentină sau colofoniu În cele din urmă, epilarea cu ceară se poate face cu ceară pură Prin această metodă, ceara va trebui topită de mai multe ori, în timp ce pastelele sunt folosite în stare răcită Cu ceară sau pastă de ceară, partea curățată este acoperită cu o bucată de pâslă sau pânză grosieră Pasta preparată cu colofoniu se aplică cel mai bine pe piesă cu o pensulă În ambele cazuri, este necesar să se obțină un strat subțire uniform Dacă stratul de ceară este prea gras, placajul se va închide la culoare Piesa este frecată cu ceară sau pastă, mai întâi peste fibre și apoi de-a lungul acestora Fă-o repede, cu presiune Partea ceară este plasată într-un loc cald timp de aproximativ două zile, astfel încât ceara să fie bine absorbită în placaj Când suprafața părții cerate se usucă bine, se frecă cu grijă cu o cârpă moale Pentru ultima ștergere, luați o cârpă proaspătă, curată sau o cârpă de lână Suprafața cerată a produsului se va păstra mai bine dacă este acoperită cu lac Înainte de lăcuire, partea ceară este ștearsă din nou cu o cârpă moale și apoi lăcuită de două sau trei ori Lăcuit cu un tampon: un bulgăre de vată este impregnat cu lac alcoolic, învelit cu o cârpă de in curată (moale, spălată) și condus cu acest tampon cu mișcări circulare rapide pe suprafața piesei Pentru ca stratul să fie uniform, până la sfârșitul lacului când lacul din tampon devine mai mic, îl apasă mai tare cu degetele După fiecare acoperire a piesei cu lac, se usucă timp de o oră și jumătate până la două ore și apoi se lac din nou Este posibil să lăcuți produse tăiate fără ceruire Piesa curățată se lăcuiește o dată, după uscare (după două ore) se șlefuiește din nou cu un șmirghel cu granulație fină, iar apoi se lăcuiește încă una sau două ori Nu ar trebui să acoperiți produsele tăiate cu lac de ulei: acest lucru nu le face mai frumoase Produsele tăiate sunt vopsite foarte rar În acest caz, pentru colorare se folosesc de obicei doar petele și mordanții - soluții de coloranți de anilină sau săruri Partea lustruită este acoperită cu mordant, uscată bine, șlefuită ușor cu șmirghel vechi și apoi lăcuită Vopselele de ulei și vopselele nitro nu sunt folosite pentru tăierea artistică Produsul tăiat este uneori decorat cu ardere, urmată de lăcuire Epilarea cu ceară și lăcuirea nu trebuie făcute niciodată în încăperi în care se efectuează tăierea în acest moment: rumegușul, praful de lemn se lipește ușor de o suprafață care tocmai a fost ceară sau lăcuită După terminarea tuturor detaliilor produsului, acestea sunt conectate, așa cum este descris mai sus Sicriurile sunt acoperite cu mătase sau altă țesătură dacă se dorește Uneori, partea din spate a ramelor și a altor produse este acoperită și cu pânză, hârtie colorată, folie În toate cazurile, căptușeala trebuie realizată în culori moi, astfel încât să se armonizeze cu culoarea lemnului și să pună în evidență modelul tăiat și să nu îl înfunde Am vorbit despre tehnicile de lucru cu un ferăstrău manual, care este folosit în tăierea artistică La tăierea fonturilor, au fost utilizate pe scară largă detaliile modelelor și dispozitivelor, diverse articole de uz casnic, tot felul de ferăstraie mecanice, pedale și electromecanice și mașini de tăiat de diferite modele LEMNAREA Meșteșugurile din lemn, inclusiv cele tăiate din placaj, sunt adesea decorate cu ardere Arderea se efectuează înainte de conectarea pieselor produsului de casă tăiat cu ajutorul arzătoarelor electrice, care sunt conectate la rețeaua electrică printr-un transformator care scade tensiunea la - volți Exemple de desene pentru ardere sunt disponibile în această carte În plus, desenele pentru ardere pot fi dezvoltate chiar de tinerii maeștri Arzatoarele electrice cu transformatoare sunt disponibile in comert Nu este dificil să faci singur arzătoare electrice Transformatorul este luat gata făcut - educațional, folosit în sălile fizice școlare sau așa-numitul "copii", de exemplu, din setul "Constructor electric" Pentru un arzător electric de casă, veți avea nevoie de centimetri de sârmă - nichel, fechral, constantan sau alte diametre de cel puțin , și nu mai mult de , milimetri Spiralele sobelor electrice și a altor aparate electrice de încălzire sunt de obicei realizate din astfel de sârmă În plus, aveți nevoie de: un cablu de iluminat cu mufă și un mâner de lemn lung de - centimetri, adică de o asemenea dimensiune încât să fie convenabil să-l țineți în mână Mânerul trebuie tăiat din crengă uscată de mesteacăn Puteți folosi mânerul Orez Arzator electric de casa, dintr-un puzzle vechi sau dintr-un alt instrument De-a lungul mânerului este găurit un orificiu traversant, în centrul său, în care este înfiletat un cablu de iluminat La capătul mânerului, pe părțile laterale ale găurii, se înșurubează două perechi de șuruburi mici sau șuruburi cu capete semicirculare cu două plăci de alamă sau cupru Puteți utiliza contactele de la un întrerupător vechi sau o priză de bec În același timp, sub câte un șurub pe fiecare placă, se pune capătul unui fir din cablu, etanșat cu o buclă De sus, bucla este acoperită cu o șaibă de cupru sau alamă Apoi un șurub sau un șurub este înfiletat în orificiul șaibei și în ochi și îl înșurubează Firul de încălzire este îndoit așa cum se arată în figură Capetele firului sunt îndoite în inele și fixate cu șuruburi secunde pe aceleași plăci Este foarte important ca toate conexiunile să fie făcute ferm și cu atenție Plăcile, șaibe, capetele firelor și firele sunt curățate până la strălucire, șuruburile sunt înșurubate până la eșec Cel mai bine este să lipiți îmbinările Capetele goale ale firelor nu trebuie să se atingă nicăieri Este mai bine să înfășurați capetele firelor lângă plăci cu benzi înguste de bandă izolatoare Cu o instalare atentă, se va asigura un contact bun la îmbinări, acestea nu se vor încălzi și nu va exista scurtcircuit Manerul arzatorului se curata cu hartie abraziva Îl poți lăcui Un alt design al unui arzător electric de casă, care este mai ușor de fabricat, este prezentat în Figura (A fost propus de N Zeitlin, Moscow City Pioneer House ) Mânerul plat al acestui arzător este tăiat din placaj gros sau scândură de - mm grosime La un capăt al mânerului sunt întărite două benzi metalice, de preferință alamă sau cupru (metoda de fixare este prezentată în Figura ) La capetele libere ale benzilor, șuruburi mici cu piulițe sunt atașate la un fir subțire îndoit într-o buclă (este mai bine să luați sârmă nicrom) pentru încălzire K pentru capetele benzilor prinse de mâner sunt atașate de capetele firelor cablului de iluminat Apoi mânerul, împreună cu firele cablului, este înfășurat cu bandă izolatoare, capetele înfășurării sunt fixate cu sfoară sau panglică Pentru a arde orice desen sau model, acesta este transferat pe placaj sau placă prin hârtie carbon, în același mod ca atunci când tăiați Suprafața copacului este pre-curățată cu șmirghel Arzătorul electric este conectat la clemele (bornele) unui transformator descendente pentru o tensiune de volți Când transformatorul este conectat la rețeaua de iluminat, bucla de sârmă a arzătorului electric devine imediat roșie Odată cu capătul firului fierbinte, ei ating ușor copacul și încep încet să urmărească contururile modelului - mai întâi exteriorul, apoi interiorul Fiecare linie începută este adusă la sfârșit fără a sări la altele Pentru ca liniile arse să fie de aceeași grosime, încearcă să conducă arzătorul uniform și cu aceeași presiune, foarte ușoară Lumina ar trebui să cadă pe desen din față și din stânga Dacă în timpul funcționării firul nu se încălzește suficient (ar trebui să fie roșu deschis), atunci arzătorul comută la borna " volți" Cu toate acestea, încălzirea excesivă a firului nu trebuie permisă Ar trebui să carbonizeze doar puțin suprafața lemnului, lăsând o urmă de maro După ce au înconjurat toate contururile desenului cu un fir roșu, ard locurile complet înnegrite Pentru a face acest lucru, trageți o linie după alta, ca și cum ar fi umbrirea desenului Puteți ecloziona într-o direcție, cu linii paralele, sau în două direcții, cu linii încrucișate Se poate folosi și hașura cu puncte Orez Arzator electric de casa: a - maner din lemn; b - benzi metalice; c - înfășurarea mânerului cu bandă izolatoare și snur sau sfoară; d - fixarea benzilor de mânerul arzătorului cu șuruburi și piulițe După ardere, ambarcațiunea, ca la tăiere, este acoperită cu lustruire de ceară (o soluție de ceară în terebentină sau benzină) Puteți acoperi suprafața produsului cu lac ușor alcoolic sau cerneală colorată Dar pârjolit, precum și tăiat, desenul este mai frumos fără colorare Cel mai bun dintre toate, desenele pârjolite sunt obținute pe lemn de esență moale - tei, arin, plop Dar și placajul obișnuit de mesteacăn arde bine Când lucrați cu un arzător electric, trebuie respectată cu strictețe următoarea regulă: atunci când faceți o pauză de lucru, asigurați-vă că opriți transformatorul și nu puneți arzătorul pe masă până când firul s-a răcit Orez Diverse tipuri de umbrire a suprafeței unui copac cu un arzător electric: - linii; - linii de intersectare; - pătrate; puncte EPDIASCOP ACASA Fabricarea epidiascopului poate fi realizată de cei mai experimentați membri ai cercului "Mâini pricepuți" Instalați prizele pentru lămpi electrice și conectați cablul la acestea Gut elevii de clasa a VII-a Pentru un epidiascop, trebuie să achiziționați o lentilă rotundă biconvexă pentru ochelari de la + , la + , dioptrii la o farmacie sau într-un magazin de optică, adică cu o distanță focală Orez Epidiascop de casă cu două lămpi: - vedere generală; - corp; - capac; - jos; - instalarea lămpii; - reflector; - prefix; - tub și tub de lentilă; - secțiune verticală a epidiascopului; ІО - instalarea unei oglinzi stând aproximativ de la la de centimetri, nu mai puțin Veți avea nevoie și de două becuri cu o putere de sau (mai bine) de wați Cartușele pentru ei sunt fascicul Este mai bine să nu luați așa-numitul perete sau iluminare: este mai convenabil să le instalați într-un felinar Conform dimensiunilor indicate în figură, corpul felinarului este realizat din placaj sub formă de cutie În primul rând, din șipci cu o secțiune de X milimetri cadrul carcasei este doborât pe cuie, iar fundul este atașat cu lipici și cuie De jos până jos, în față și pe laterale, sunt bătute în cuie șipci cu o secțiune de X milimetri Două din aceleași șipci la o distanță de milimetri una de cealaltă - în partea de jos, în mijloc Capetele acestor șine ies din spate cu aproximativ centimetri \ În partea de jos, în colțurile din față, la o distanță de aproximativ centimetri de pereți, sunt instalate suporturi Snurul este scos afară făcând o gaură în fundul cutiei sau în peretele din spate În jurul cartuşelor sunt găurite pentru ventilaţie O lampă este înșurubată temporar într-unul dintre cartușe, iar găurile sunt marcate pe pereții din față și din spate Centrele acestor găuri ar trebui să fie situate la același nivel orizontal cu spirala luminoasă a lămpii O gaură rotundă în peretele frontal este tăiată cu un puzzle în funcție de diametrul tubului, iar o gaură dreptunghiulară în peretele din spate este făcută de dimensiunea X centimetri Lipite de cadru și bate în cuie pereții frontali și laterali Din interior Așa arată unele dintre sicrie și ustensile de cerneală, ale căror desene și descrieri le veți găsi în această carte desene și descrieri ale cărora le veți găsi în această carte coroanele lor, ca și capacul, sunt vopsite în alb Este mai bine să pictezi cu guașă și nu cu vopsea în ulei Nu poate fi vopsit cu vopsea nitro În colțurile cutiei din fața cartuşelor sunt instalate reflectoare semicirculare din tablă Cel mai simplu mod de a le face este să tăiați o cutie de conserve potrivită în jumătate pe lungime Reflectoarele pot fi atașate pe pereți cu capse de sârmă Peretele din spate al carcasei din interior este vopsit cu vopsea neagră sau altă vopsea închisă la culoare Capacul este detașabil Pentru a face acest lucru, de-a lungul tuturor părților sale, retrocedând cu milimetri de margine, sunt bătute în cuie șipcile de dedesubt, care vor intra în interiorul cutiei Găurile de ventilație sunt găurite în colțurile din față ale capacului Numărul lor ar trebui să fie mai mare decât în partea de jos, apoi împingerea va crește Și este necesară o bună ventilație a cutiei, deoarece va fi foarte cald cu lămpi Pentru a preveni străpungerea luminii, peste găuri se fac viziere: bucăți de placaj sunt bătute în cuie pe două șine În funcție de diametrul lentilei selectate, se lipește un tub de centimetri lungime Lentila se fixează în tub astfel: lentila se lipește și se fixează cu un al doilea inel Un tub de cm lungime este lipit de-a lungul diametrului exterior al acestui tub și lipit în orificiul din peretele frontal Tubul și tubul din interior sunt vopsite cu cerneală neagră Rămâne să facem un prefix pentru desene Pentru ea, decupați o șină de de centimetri lungime și cu o secțiune de X milimetri Capătul său inferior este întărit între capetele proeminente ale șinelor din partea inferioară a cutiei Legătura trebuie făcută articulată astfel încât prefixul să poată fi înclinat înapoi din cutie Pentru a face acest lucru, se face o gaură de trecere la joncțiunea în toate cele trei șine și o bucată de sârmă tare sau un cui subțire este filetată în ea O placă de X centimetri este bătută în cuie pe șină la înălțimea deschiderii peretelui din spate al carcasei partea frontală se lipește peste cu o cârpă moale: baze, flanel, pânză Prefixul trebuie fixat astfel încât să poată fi apăsat strâns pe deschiderea carcasei În exterior, caroseria este vopsită cu vopsea închisă la culoare Tubul cu lentila este introdus în tub Lămpile sunt înșurubate în cartușe, cablul este conectat la priză Desenul prezentat este apăsat cu un prefix la deschiderea cutiei Pe ecran va apărea o imagine Epidiascopul este setat la o asemenea distanță de ecran, încât imaginea are o dimensiune de aproximativ X centimetri Claritatea imaginii se obține prin mișcarea tubului cu lentila în tub Pot exista astfel de cazuri: La început, imaginea este slabă Aceasta înseamnă că obiectivul este aburit Când este încălzit, devine transparent Imaginea este neclară în jurul marginilor Este necesar să lipiți o diafragmă pe lentilă - un inel îngust de hârtie neagră Diametrul lentilei va scădea, imaginea va deveni clară la margini Imaginea este mai puțin clară în unele părți (sus sau jos) decât în altele Acest lucru este cauzat de faptul că modelul, lentila obiectivului și spiralele luminoase ale lămpilor nu sunt situate la același nivel Epidiascoapele de casă au un dezavantaj semnificativ: oferă o imagine întoarsă, ca într-o oglindă, pe cealaltă parte Partea dreaptă a imaginii din imagine este stânga și invers Există o singură modalitate de a evita acest lucru: instalați o oglindă deasupra lentilei la un unghi de ° față de peretele frontal al cutiei Suportul pentru oglindă poate fi realizat din sârmă groasă sau benzi de placaj În acest caz, epidiascopul va trebui realizat fără ataș și instalat pe masă cu orificiul din peretele din spate al carcasei în jos, iar lentila și oglinda sus V F Kulicenko Cu propriile mele mâini Rama foto (Artist V, Ubrenkov ) Modelul poate fi complet, fără fundal Dacă decideți să dați o căptușeală sub model, puneți folie, hârtie colorată Lăsați ovalul să treacă Rama foto (Artist V ubrenkov ) Tăiat în același mod ca și precedentul, din placaj de mm Locurile pline cu vopsea neagră cad din ornament * Rama foto (Artist V Zubrenkov ) Desenul pentru tăiere a fost dezvoltat pe hema fabulei lui Krylov "Lupul și pisica" Decupat din placaj de mm Rama foto (Artist V Zubrenkov ) Desenul pentru tăiere a fost dezvoltat pe tema fabulei lui Krylov "Vulpea și cocoșul negru" Locurile pline cu vopsea neagră cad din ornament Rama "Trandafiri" (Artist D Barmashin ) Desenul poate fi folosit pentru capacul cutiei Dezvoltați singur ornamentul sculptat de pe părțile laterale ale cutiei Ramă "Flori de măceș" (Artist D Bar mash in ) Desenul poate fi folosit pentru capacul cutiei Proiectați singur modelul pentru părțile laterale ale cutiei Cadrul "Ruslan și capul" (Artist D Barmashin ) Desenul poate fi folosit pentru capacul cutiei Proiectați singur modelul pentru părțile laterale ale cutiei Cadrul "Povestea napului" (Artist D Barmashin ) Desenul poate fi folosit pentru capacul cutiei Locurile umbrite cu linii drepte și umplute cu vopsea neagră cad din ornament bricolaj O paranteză ghimpe /cu tăieturi/ -sh-shii NAVE raft spate perete /fundal/ raft ron stein £ Raft decorativ de perete (Artist * D Barmashin ) Taiat din placaj de mm Conectat cu țepi și lipici Peretele din spate este fundalul Se decupează din lemn de culoare mai închisă sau se suprapune hârtie sau folie colorată Este conectat la peretele frontal printr-o suprapunere (vezi pagina ) paranteză peretele frontal /cu tăieturi/ ghimpe raft Zidul din spate /fundal / raft Raft de perete decorativ (Artist D Barmashin ) Detaliile sunt legate de țepi și lipici Peretele frontal al raftului este conectat la peretele din spate prin căptușeală rrn I Desen al peretelui din spate /fond/, față I i pereți /cu tăieturi/ și suport raft Raft de perete decorativ și opțiuni de model pentru tăierea peretelui frontal al raftului și consolelor (Artist D Barmashin ) Fundal - un copac de o culoare mai închisă sau hârtie colorată, folie, așezat între pereții din spate și din față N / A Paranteză / / raft Rolă Zidul din spate /fundal/ raft Paranteza I I Montarea rolei cu un suport > Rolă Rolă paranteză peretele frontal /cu tăieturi/ - ghimpe bricolaj Raft pentru articole de toaleta cu rola pentru prosoape (Artist D Barmashin ) Sawed out of placaj de mm Rola este prelucrată dintr-un bloc de lemn Atașarea rolei este prezentată în figură Detaliile raftului sunt conectate cu vârfuri și lipici Locurile pline cu vopsea neagră cad din ornament ghimpe - -spice^" ( -Navă - Paranteză / / Paranteze Raft pentru articole de toaleta cu rola pentru prosoape (Artist D Barmashin ) Taiat din placaj de mm Părțile sunt conectate între ele cu țepi și lipici Atașarea rolei este prezentată în figură Fundalul este realizat la fel ca pe alte rafturi ghimpe a> Zidul din spate Raftul este decorativ pentru perete (Artist D B a rm a sh i n ) Taiat din placaj de mm Părțile sunt conectate între ele cu țepi și lipici Locurile pline cu vopsea neagră cad din ornament Sicriu (Artist D Barmash ) În desene vedeți o vedere generală a cutiei finite, părțile laterale și capacul acesteia la dimensiune completă Cutia este decupată din placaj de mm Locurile pline cu vopsea neagră cad din ornament Conectat cu țepi și lipici Sub modelul tăiat este plasată o căptușeală: folie, materie de orice culoare, hârtie colorată Cutia poate fi tunsă cu ceară, lăcuită Sicriu (Artist D Barma-sh și n ) Vedere generală a cutiei finite; dedesubt - părțile laterale și capacul său la dimensiune completă Decupat din placaj de mm Locurile pline cu o linie de vopsea cad din ornament Sub model se pune o căptușeală: folie, materie de orice culoare, hârtie colorată Cutia poate fi finisata cu ceara, lacuita etc Cu Wookiii tăi Caseta "Mausoleul din Piața Roșie" (Artist D Barm a-shva ) În desene puteți vedea o vedere generală a cutiei finite, părțile laterale și capacul acesteia la dimensiune completă Capacul cutiei, pe lângă sculptură, este și decorat cu ardere Tehnicile de ardere sunt descrise de noi la paginile și Locurile umbrite cu linii drepte și umplute cu vopsea neagră cad după tăiere Detaliile cutiei sunt conectate între ele cu țepi și lipici O căptușeală este plasată sub model Suprafața cutiei este cerată și lăcuită kWJ Wfi kWJ f " Sicriu "Hornist" (Artist D Barmashin ) În desene puteți vedea o vedere generală a cutiei finite, părțile laterale și capacul acesteia la dimensiune completă Desenul de pe capacul cutiei se aplică prin ardere Locurile umbrite cu linii drepte (vezi capacul cutiei) și umplute cu vopsea neagră (vezi părțile laterale) cad după tăiere Un material colorat moale este plasat sub model Detaliile cutiei sunt conectate între ele cu țepi și lipici VVVW UȚ V№I!IV UVVV t ttlVHW VUIT Sicriu "Ciupercă (Artist DVarmishin) În desene puteți vedea o vedere generală a sicriului finit, a laturilor sale și a capacului în mărime naturală Capacul sicriului este decorat cu sculptură și ardere Locuri umbrite cu linii drepte și umplute cu negru vopseaua cade după tăiere Modelul este căptușit cu țesătură de culoare moale Detaliile cutiei sunt conectate între ele cu vârfuri și lipici invіapp Sicriu "Bullfinches" (Artist D Barmashyn ) În desene puteți vedea o vedere generală a cutiei finite, părțile laterale ale acesteia și capacul la dimensiune completă Capacul cutiei este decorat cu sculptură și ardere Locurile umbrite cu linii drepte și umplute cu vopsea neagră cad după tăiere O căptușeală colorată este plasată sub model Detaliile cutiei sunt conectate între ele cu țepi și lipici mâini Smimi Sicriu "Cine să fie?" (Artist V Zubrenke v ) Pe această pagină puteți vedea o vedere generală a cutiei finite și a capacului acesteia la dimensiune completă Capacul cutiei este octogonal, decorat cu sculpturi În aceste desene, puteți vedea cele patru laturi ale casetei octogonale "Cine să fie?" marime adevarata Atât pe capacul cutiei, cât și pe lateralele acesteia, locurile umplute cu vopsea neagră cad după tăiere Sub model se pune o căptușeală: materie colorată, hârtie colorată sau folie * Cifrele arată următoarele patru laturi ale casetei octogonale "Cine să fie?" în dimensiunea lor reală După cum am spus deja, locurile umplute cu vopsea neagră cad din ornament după decupare Sicriu "Cine să fie?" decupat din placaj de mm Părțile sale sunt conectate între ele cu țepi și lipici Suprafața cutiei este acoperită cu ceară, pastă de ceară sau lac alcoolic incolor Caseta " de ani" - în memoria reunificării Ucrainei cu Rusia (Artist V Zubren-kov) ", realizată prin suprapunere (vezi explicația la paginile - ) Locurile umplute cu vopsea neagră, după ce au băut, cad din ornament Sub model este plasată catifea stacojie sau pânză roșie, lemn de o culoare mai închisă Puteți vedea în desene cele două fețe ale cutiei " de ani" la dimensiunea lor completă Pe partea laterală a cutiei, plasată în partea de sus, se află Emblema de Stat a RSFSR; pe lateral, situată în partea de jos, se află emblema de stat a RSS Ucrainei Stemele de pe părțile laterale ale sicriului sunt realizate prin căptușeală Locurile umplute cu vopsea neagră cad din ornament după tăiere Sub model este plasată catifea, țesătură sau folie, precum și sub modelul de pe capacul cutiei, sau lemn de o culoare mai închisă Desenele arată celelalte două fețe ale cutiei " de ani" în dimensiunea lor reală Cifrele " " (anul reunificării Ucrainei cu Rusia) și " " (anul a de ani de la reunificarea Ucrainei cu Rusia) sunt realizate folosind metoda suprapunerii Cutia " de ani*" este tăiată din placaj de mm Detaliile cutiei sunt conectate între ele cu țepi și lipici Suprafața cutiei, înainte ca piesele să fie conectate între ele și înainte ca modelul să fie suprapus pe căptușeală, este ceară sau lăcuită Sicriu "Tabăra pionierilor" (Artist V ubrenkov ) Pe această pagină puteți vedea o vedere generală a cutiei hexagonale finisate și a capacului său la dimensiunea maximă Cutia este tăiată din placaj de mm, părțile sale sunt conectate între ele cu țepi și lipici la fel de J m 'dKv i I rw LjAwîk'ây Laturile cutiei hexagonale "Pioneer Camp" în dimensiunea lor reală bricolaj Cutia "Fabulele lui Krylov" (Artist V ubrenkov ) Pe această pagină vedeți o vedere generală a cutiei hexagonale finisate și a capacului său în mărime naturală Locurile pline cu vopsea neagră cad după tăiere O căptușeală este plasată sub modelul de pe capacul cutiei și sub modelele de pe lateralele acesteia Suprafața cutiei este cerată sau lăcuită w UL! LE Trei fețe ale cutiei "Povești populare rusești" în dimensiunea lor completă Desenele pentru tăiere pe părțile laterale ale cutiei au fost dezvoltate de artist pe baza poveștilor populare rusești: "Pisica, vulpea și cocoșul" și "Capra și lupul" Cutia este decupată din placaj de mm Locurile pline cu vopsea neagră cad după tăiere O căptușeală este plasată sub modelele cutiei Una dintre părțile laterale ale cutiei "Povești populare rusești" Caseta "La mulți ani" (Artist V Zubrenkov ) În desene puteți vedea o vedere generală a casetei finite "La mulți ani" și una dintre părțile sale la dimensiunea sa completă Cutia este decupată din placaj de mm Părțile sale sunt conectate între ele cu țepi și lipici Suprafața cutiei este finisată cu ceară, pastă de ceară sau lăcuită cu un tampon (vezi explicația la pagina ) Pe această pagină puteți vedea cele trei fețe ale casetei de La mulți ani în dimensiunea lor reală Desenele pentru tăiere pe părțile laterale ale cutiei sunt concepute de artist pe temele unui carnaval vesel de Anul Nou Locurile pline cu vopsea neagră din desene cad după tăiere Laturile, precum și capacul cutiei, sunt căptușite, ceea ce face modelele tăiate mult mai bune Căptușeala ar trebui să fie aleasă dim Poate fi materie, hârtie colorată sau folie Modelele sunt suprapuse pe căptușeală după finisarea suprafeței cutiei cu ceară sau lac, dar înainte de a conecta părțile individuale ale cutiei între ele Capacul cutiei "La mulți ani" în dimensiunea sa naturală bricolaj SET DE SCRIERE* Acest instrument de scris a fost expus în la Expoziția Uniune a creativității tehnice a pionierilor și școlarilor A fost făcut în atelierul lor de tabără de către pionierii districtului Kominternovsky din Moscova Instrumentul de scris constă dintr-un ustensil de cerneală și o lampă de masă, care sunt în mare parte tăiate din placaj de - mm Piesele sunt conectate în principal cu vârfuri și lipici Pe interior, piesele sunt lipite cu hârtie colorată Înainte de a se conecta între ele și de a suprapune fundalul, toate piesele sunt finisate la exterior: sunt curățate cu șmirghel și lăcuite cu un lac de ulei incolor Când tăiați un instrument de scris, tinerii meșteri trebuie să respecte următoarele condiții Tăierea pieselor de-a lungul contururilor exterioare, lăsați o marjă de - , milimetri pentru montarea ulterioară a pieselor folosind o pilă personală Slefuirea si slefuirea trebuie facute numai dupa reglarea atenta a pieselor de-a lungul conturului exterior O atenție deosebită trebuie acordată acestei lucrări, deoarece fără o montare atentă a pieselor între ele, un instrument de scris va fi foarte dificil de asamblat * Designerul instrumentului de scris și autorul desenului său pentru tăiere este șeful cercului "Mâini pricepuți" al taberei de pionieri din districtul Kominternovsky din Moscova, I P Aleshin Lustruirea și lăcuirea finală se recomandă să se facă atunci când dispozitivul este deja asamblat, dar chiar înainte de a-l lipi pe interior cu hârtie Dacă ultima șlefuire și lăcuire se face mai devreme, lipirea pieselor va fi dificilă Acest lucru nu se aplică pieselor abajurului, care trebuie șlefuite, lăcuite și lipite înainte de asamblare și apoi cusute așa cum se arată în imagine (vezi pagina ) A face o lampă este mai dificilă Prin urmare, tinerii meșteri, dacă nu au încă abilități suficiente în lucrările electrice, se pot limita la fabricarea doar a unui dispozitiv de cerneală fără lampă Comanda, asamblare După tăierea, montarea și curățarea prealabilă a pieselor cu șmirghel, vârfurile sunt marcate și tăiate pe ele Asamblarea unui pres hârtie și a unei lămpi de masă este ceva mai dificilă decât alte lucruri Prin urmare, ne vom concentra în special asupra lor Asamblarea presăpaciului În primul rând, cadrul presetării este asamblat în următoarea ordine Părțile mari sunt conectate între ele cu lipici și cuie Apoi o bandă de mm lățime și - mm lungime este tăiată din carton gros de un milimetru Un capăt al benzii de carton este atașat de partea d cu lipici și cuie (vezi pagina ) Marginile pieselor b sunt unse cu adeziv de tâmplărie, după care banda se întinde O Montarea cartușului și a suportului abajurului: a - cusătura detaliilor abajurului, b - asamblarea suportului abajurului și încercuit în detaliu b Al doilea capăt al benzii este fixat în același mod ca primul Apoi rama se usucă timp de - ore, se curăță cu șmirghel, iar pe părți se lipește hârtie colorată După aceea, pe rama presăpaciului, ușor cu pereții laterali ajurati sunt lipiți (detaliul a), care trebuie șlefuiți și lăcuți în prealabil Lampa de masă este asamblată pe vârfuri și pe lipici (cu excepția abajurului) în următoarea ordine * Detalii lampa: a - partea laterală a piciorului lămpii (patru părți sunt decupate), b - partea superioară a abajurului; c - partea laterală a abajurului (sunt decupate opt părți) A Detalii suport lampa: a - platformă stand; b - partea laterală a standului (patru zburări); c - un detaliu care fixează piciorul lămpii cu platforma suportului; a - ordinea de asamblare a suportului de lampă; e - o platformă care fixează cartuşul şi suportul abajurului ( ) Detalii ale panoului dispozitivului de cerneală (sunt decupate din placaj de - mm}: a - capac panou; biv - laterale (trebuie tăiate patru) panouri Locurile pline cu vopsea neagră cad după tăiere Detaliile a și b sunt date în lungime la jumătate din dimensiunea naturală G ( ) LA ) Detalii despre cupa de creion și sticla de cerneală: a - partea cupei, patru dintre ele trebuie tăiate; b - un exemplu de conectare a părților laterale ale unei cupe; in - partea laterală a călimăriei; este clar că opt laturi ar trebui tăiate pentru două călimări; d - capac de călimară (părțile a, b, c și d sunt tăiate din placaj de mm); e - baza cupei; e - baze de călimară; g - baza interioară a cupei (părțile e, e și g sunt tăiate din placaj de mm); h - o cană în context; și - călimară în secțiune Detalii gramaj hârtie: a - peretele lateral ajurat (două părți sunt decupate dintr-un foc de artificii de mm); b - partea laterală a cadrului (două părți sunt tăiate din placaj de - milimetri); c - capac de prindere pentru presa hârtiei, d - platformă de conectare a cadrului, e - mâner de blocare pentru presa hârtie, dreapta jos - ansamblu cadru În primul rând, piciorul lămpii este asamblat După lipire și uscare, picioarele sunt în cele din urmă lustruite Apoi, suportul de lampă este asamblat Cum se face acest lucru este prezentat în figură (vezi pagina ) După ce a colectat suportul, acesta este, de asemenea, uscat și curățat După aceea, piciorul este conectat la suport Pentru o fixare perfectă a picioarelor în suport, este necesar să se acorde ferestrei centrale a suportului o ușoară conicitate Piciorul este introdus în suportul de pe lipici Capătul piciorului care iese din partea de jos a suportului este acoperit de partea d, care este lipită de picior și suport Apoi piciorul cu suport este uscat și în final șlefuit și lăcuit După aceea, interiorul se lipește cu hârtie creponată colorată, de preferință verde Suportul abajurului este realizat din fir de cupru de mm Designul său este clar vizibil în figură (vezi p ) După ce suportul este conectat la partea c - platforma pentru cartuş, partea c este lipită de piciorul lămpii Detaliile abajurului după tăiere sunt atent ajustate, lustruite și lăcuite După uscare, se lipesc pe interior cu hârtie creponată verde Apoi sunt găurite în detaliile abajurului și detaliile sunt cusute împreună cu fir de mătase verde Acum puteți introduce în piciorul lămpii un cablu cu un cartuș, un buton-întrerupător și un bec electric de de wați Lampa este gata I P Aleshin DIY Note h >h h la k G trageți o linie dreaptă pe hârtie sau pe hârtie de calc Aplicând o bandă de hârtie de calc cu această linie pe literele descrise în alfabetul nostru, copiați-le una câte una, astfel încât cuvintele, părțile de fraze și frazele întregi să fie obținute pe hârtie de calc În continuare, trebuie doar să traduceți inscripția de pe placaj în modul obișnuit STUFFHTSCHSH shchyyzyuya Note îi ni • G Colorarea și pictura aproximativă a meșteșugurilor din papier-mâché, care sunt descrise în această carte Mostre de pictură farfurii decorative din papier-mâché bricolaj note ÎNVĂȚAȚI SĂ LUCREȚI CU HÂRTIE-MACHE După ce ați stăpânit bine tehnicile de lipire a hârtiei-mâché, puteți realiza o mare varietate de produse utile și frumoase Din papier-mâché, jucăriile sunt lipite pentru a decora pomul de Anul Nou și doar jucării, diverse farfurii și vaze decorative și chiar seturi întregi de ceai Produsele de hârtie-mache sunt folosite ca recuzită în proiectarea unei piese de teatru școlare Acestea decorează sălile pionierilor, cluburile școlare și - nu fi surprins! chiar şi ziare de perete Măștile complicate pentru vacanțele școlare și carnavalele sunt lipite din papier-mâché și, în sfârșit, și cel mai important, ajutoarele vizuale școlare sunt realizate din papier-mâché - machete, modele, manechine și altele Lucrul cu papier-mâché nu se limitează, de regulă, doar la tehnicile de lipire Acest job acoperă o gamă mult mai largă de abilități și procese de lucru diferite Pentru a face orice produs din papier-mâché, trebuie să învățați cum să pregătiți lipici, argilă, diverse grunduri, să învățați cum să sculptați din lut sau plastilină, să puteți dilua gipsul și să modelați un model, să învățați să pictați un produs cu gust Cursurile de hârtie machéă dezvoltă abilități creative, dezvoltă gustul artistic, cultivă perseverența, diligența, acuratețea, introduc utilizarea practică a diverselor materiale și instrumente și oferă multe abilități utile care vor fi utile tuturor Majoritatea obiectelor de artizanat din hârtie pe bază de hârtie descrise în această carte au fost realizate de băieții din cercul "Mâini pricepuți" în tabăra de pionieri a fabricii M I Kalinin din orașul Kaliningrad, regiunea Moscova Pe baza exemplelor de meșteșuguri din papier-mâché date în această carte, gândiți-vă și realizați alte meșteșuguri, pictați-le, inventați-vă propriile desene, reprelucrând în mod creativ ornamentele populare în acest scop Inițial, este posibil să nu poți face ceva În acest caz, nu renunțați Asigurați-vă că ați terminat ceea ce ați început Răbdare și perseverență, ajutorul liderului cercului va ajuta la obținerea rezultatului dorit Și acum vă vom prezenta procesul de realizare a diverselor produse din papier-mâché LA LOCUL DE MUNCĂ Pentru a lucra la lipirea hârtiei machée de casă, trebuie să fii bine pregătit În primul rând, găsiți o cameră pentru lucrul cercului Camera trebuie să fie spațioasă, ventilată, suficient de luminoasă ziua și bine iluminată de electricitate seara Vara, într-o tabără de pionieri, un cort poate fi adaptat în acest scop, iar pe vreme bună este cel mai bine să lucrezi sub un fel de baldachin la aer curat Este foarte important ca camera în care vei lucra să aibă o priză de curent * pentru pastă de gătit, murdărie pe aragazul electric, produse de uscare și astfel încât să existe un robinet de apă lângă cameră Puneți niște mese de lucru în cameră Acoperiți blaturile mesei cu placaj pentru a nu le păta cu coloranți, lipici sau tăiați accidental cu un cuțit Lângă masă sau între două mese, așezați un coș sau o găleată pentru diverse deșeuri Păstrați întotdeauna locul de muncă și întreaga cameră curate Contaminarea desktopului va duce la contaminarea și deteriorarea suprafeței produselor fabricate de casă În timp ce lucrați pe masă, pe lângă produsul la care lucrați, ar trebui să stea doar materialele și instrumentele necesare Totul este de prisos de pe masă și asigurați-vă că îl eliminați, astfel încât nimic să nu interfereze cu munca În zona de lucru, alocați spațiu pentru depozitarea materialelor și uneltelor INSTRUMENTE După ce ați pregătit camera, asigurați-vă toate materialele și instrumentele de care aveți nevoie pentru a lucra Instrumentele de care veți avea nevoie, deși variate, sunt cele mai simple și mai ieftine Pentru a face papier-mâché de casă, trebuie să aveți: o riglă de lemn cu despărțiri și o riglă de metal sau plexiglas pentru tăierea hârtiei; un instrument de pregătire, sau cel puțin o busolă, un instrument de măsurare și un pix; foarfece obișnuite și foarfece pentru tăierea tablei; clesti, clesti cu nas rotund, kusa h la si pentru lucrul cu sarma; o awl, de preferință două: unul este unul mare drept, celălalt este mic, subțire în secțiune transversală, pentru diverse lucrări la tatuarea liniilor de contur la copierea desenelor; cuțit cu lamă nepliabilă - legătorie de cărți sau cizmar Cuțitele chirurgicale (lancetele) sunt, de asemenea, convenabile în muncă; un puzzle cu un set de lame de ferăstrău pentru tăierea modelelor din placaj sau alamă; un ciocan mic de fier și un ciocan de lemn (ciocan); Este convenabil să folosiți un dulap în acest scop Materiale vrac: gips, cretă, făină, talc - depozitați în cutii sau cutii de carton cu capace care le feresc de praf Substante lichide: ulei de uscare, terebentina, lacuri etc - se pastreaza intr-un recipient cu dopuri care-l sigileaza ermetic, protejand lichidele de evaporare Puneți etichete pe toate cutiile și ustensilele, pe care scrieți numele lichidului sau substanței Aranjați uneltele, ustensilele și materialele în dulap într-o astfel de ordine încât, dacă este necesar, să poată fi găsite și scoase rapid din dulap fără a împrăștia articolele învecinate Alocați și un loc pentru a stoca munca pe care ați început-o Cel mai bine este să depozitați lucrarea pe rafturi sau rafturi mici Toți membrii cercului ar trebui să respecte cu strictețe regula: numai cel care îl realizează poate lua produsul din raft SI MATERIALE stivele sunt mici, din lemn, de diverse forme, pentru modelarea formelor de lut sau plastilina, precum si pentru lipirea hartiei pe forme de ipsos Stivele se pot rindelui singur din lemn de esență tare (fag sau stejar); aragaz electric pentru gătit lipici și uscare hârtie machéă; creioanele sunt simple, moi și dure; gumă; perii de lipici - tari, peri, perii de vopsea - veveriță, kolinsky și gresie; o piatră de încercare pentru ascuțirea uneltelor; tablete pe care se efectuează toate lucrările de modelare a lutului, modelare și lipire de papier-mâché; aparat de lipici; boluri de aluminiu, faci un gest? borcane de conserve, borcane de sticlă sau pahare, lighene mici și k, găleți Cel mai popular material pentru lipirea papier-mâché este hârtia În ciuda abundenței și varietății de grade de hârtie, numai hârtia nelipită - hârtie de ziar sau de ambalare - este potrivită pentru lipire Ea ho- Instrumente: - riglă; - busolă; - metru; - sertar; - foarfece; - awl, - cuțit de pantof; - cuțit de legătorie de cărți; - cleşti;' - clesti cu nas rotund; - tăietori de sârmă; - ciocan; - ciocan; - puzzle; - stive Absoarbe bine umezeala, se lipește uniform, se leagă ferm de sol și coloranți Pentru lipire, trebuie să aveți hârtie de două culori diferite, de exemplu, alb și roșu Este important ca culorile să fie puternic diferite Targă ~= Bare cu secțiunea de - cm Placaj mm Tableta de casa unul de altul Se roagă să picteze unele ziare într-o anumită culoare Pentru a lipi papier-mâché veți avea nevoie de o pastă Pentru a pregăti o pastă, pregătiți - de grame de făină sau mături de făină (gunoi) Luați și niște plăci de lipici de lemn Cu cât plăcile de lipici sunt mai transparente și mai dure, cu atât calitatea adezivului este mai mare Adezivul pentru vopsea nu trebuie pus în compoziția pastei, deoarece putrezește rapid și este semnificativ inferior ca lipiciitate față de lipiciul de tâmplărie Pregătiți câteva kilograme de l și s Din el vei sculpta modele Pentru sculptarea modelelor este foarte bine să folosiți argilă sculpturală gri Este din plastic, își păstrează forma mult timp și nu crapă Dacă intenționați să sculptați modele mici în dimensiune, este mai bine să folosiți plastilină în loc de lut Plastilina ar trebui să fie întotdeauna printre alte materiale Formele de ipsos sunt turnate din modele turnate din lut sau plastilină, pe care apoi sunt lipite straturi de hârtie - papier-mâché Pentru modelele de turnare, veți avea nevoie de gips uscat, în pulbere Se poate cumpăra din farmacii În cazuri extreme, gipsul poate fi înlocuit cu alabastru În ceea ce privește calitățile sale, alabastrul este oarecum mai rău decât gipsul: este prelucrat mai grosier, are o nuanță cenușie, dar în ceea ce privește rezistența și viteza de uscare va fi destul de potrivit pentru turnarea matrițelor Alabastrul este vândut în magazinele de materiale de construcție și este mult mai ușor de cumpărat decât gipsul O formă consumă gips sau alabastru aproximativ - de grame În orice caz, pentru primele mulaje, cana cu mâini pricepute va avea nevoie de aproximativ - kilograme de gips Pentru lucrările ulterioare de finisare și vopsire a produselor de casă lipite din papier-mâché, veți avea nevoie de talc ( - de grame), cretă măcinată (aproximativ un kilogram), diluanți de vopsea, ulei natural de uscare ( - de grame), terebentină ( - de grame), lac de ulei, desicant ( - de grame), un set de vopsele de ulei pentru studenți sau de studiu, bronz uscat sub formă de pulbere ( de grame), coloranți pentru țesături, vaselină, șmirghel grosier și cu granulație fină Pentru a realiza diverse accesorii, ar trebui să achiziționați și sârmă moale și de oțel de diferite grosimi, cârpe curate, placaj, tablă, diferite tipuri de sârmă, sfoară, scânduri de tuns etc Toate aceste materiale pot fi achiziționate de la magazinele de materiale de construcție, magazinele de îmbunătățiri pentru locuințe și farmacii Deci, există o cameră, unelte la fel, toate materialele necesare au fost achiziționate Cu toate acestea, înainte de a începe lucrul, ar trebui să sudați și pasta și să pregătiți hârtia pentru a o lipi CUM SĂ GĂTESTI CLUSTER În ciuda faptului că, cu ajutorul oricărui adeziv, puteți lipi ferm hârtia, totuși, atunci când lipiți papier-mâché, este mai bine să folosiți o pastă Conferă rezistență formei, este ușor de prelucrat și poate fi ușor pregătit pe cont propriu Produsele din hârtie maché lipite cu ajutorul oricărui alt adeziv sunt fragile, casante și greu de grunduit În același timp, vopselele nu se leagă de produs, sunt șterse, crăpate și zboară Pasta este făcută din făină de cartofi (amidon), grâu sau făină de secară cu adăugarea unei anumite cantități de lipici de lemn În cazul în care este dificil să obțineți făină, pasta poate fi gătită din deșeuri de făină - mătură, după ce le-ați cernut și îndepărtat particulele străine O pastă din făină are aceleași calități ca o pastă din făină Cu o zi înainte de prepararea pastei, pregătiți lipiciul de tâmplărie pentru umplere Pentru a face acest lucru, înfășurați o țiglă de clei de lemn într-o cârpă și cu lovituri de ciocan (printr-o cârpă) rupeți-o în bucăți mici Apoi turnați lipiciul într-un borcan, umpleți-l cu apă rece, astfel încât apa să-l acopere doar puțin și puneți-l într-un loc răcoros până a doua zi În acest timp, adezivul va absorbi apa, se va umfla și va deveni relativ moale Se toarnă adezivul umflat într-o cârpă de ulei, se adaugă puțină apă fierbinte și se pune pe o sobă electrică Nu aduceți adezivul la fierbere, altfel își va pierde calitățile Amestecați adezivul cu o spatulă de lemn, astfel încât să nu se ardă și să se împrăștie uniform, amestecând cu apă Dacă adezivul se dovedește a fi gros, diluați-l cu apă, adăugându-l treptat la lipici în porții mici Adezivul de lemn preparat în acest fel se adaugă în pastă După ce lipiciul de dulgher este gata, treceți la prepararea pastei de făină Se toarnă un litru de apă în tigaie, se toarnă în ea - linguri de făină de cartofi, se amestecă bine și se pune pe aragaz la fiert În timpul fierberii, când apar bule de aer pe suprafața masei, adăugați o jumătate de pahar de clei lichid de lemn din vasul cu lipici și amestecați bine Gatiti pasta la foc mic timp de - de minute, amestecand cu o spatula de lemn sa nu se arda După ce pasta devine groasă, se răcește Acum este gata de muncă PREGĂTIREA HÂRTII Înainte de a începe să lipiți papier-mâché după forme sau modele, trebuie să pregătiți, așa cum am spus deja, nu numai pasta, ci și hârtie Cum se prepară hârtie? Papier-mache este o metodă de lipire a mai multor straturi de hârtie, de obicei - straturi, în bucăți mici, după unul sau altul model sau formă În unele cazuri, atunci când modelul este mare, de formă complexă sau când produsul trebuie să fie foarte rezistent, numărul de straturi de hârtie lipită este ajustat la - Straturile de hârtie sunt lipite foarte atent, uniform Acestea ar trebui să se potrivească perfect una pe cealaltă pe toată suprafața de lipit Pentru a nu lipi oarecum mai multe sau mai puține straturi pe suprafața modelului, se recomandă să luați hârtie de două culori Dacă este dificil să găsești hârtie de altă culoare, poți vopsi ziarul obișnuit într-o anumită culoare Ziare colorate ca acesta Turnați o jumătate de găleată cu apă fierbinte într-un castron Diluați două pulberi de coloranți obișnuiți pentru țesături în el, amestecați-le bine în apă și fierbeți pe o sobă electrică Apoi, când soluția s-a răcit, înmuiați treptat o foaie de ziar desfăcută în ea După ce v-ați asigurat că întreaga suprafață a foii de ziar pe ambele părți este colorată uniform, îndepărtați foaia din lighean, stoarceți-o ușor și întindeți-o - sau agățați-o pe o linie să se usuce PETICARE HÂRTIE-MACHE PE MODELE DE HÂRTIE Începeți să faceți și să lipiți produse cu forme simple și, pe măsură ce dobândiți abilități, treceți la altele mai complexe Înainte de a începe să lipiți papier-mâché, trebuie să faceți o formă sau un model de produs din hârtie, argilă, plastilină, ipsos, cârpe Apoi forma sau modelul este lipit peste cu straturi de hârtie Pentru claritate, să analizăm implementarea mai multor metode de jucării din papier-mâché de casă pentru a decora bradul de Crăciun Să spunem, de exemplu, cum să faceți un con decorativ de molid din papier-mâché Model de hârtie pentru lipirea conurilor de hârtie machéă Realizați un model de con din cel mai simplu material - hârtie Luați o foaie de orice hârtie de scris, încreți-o de câteva ori și încearcă să-i dai forma unui cucui Lungimea conului trebuie să fie de - centimetri, grosimea în partea de mijloc este de , - centimetri Pentru a preveni desfacerea hârtiei, fixați-o cu fâșii înguste de hârtie mânjite cu adeziv pentru lemn După ce modelul de hârtie al conului se usucă ușor, treceți la lipirea hârtiei machée peste el Cu această lucrare pe masă trebuie să conțină: borcan de pastă, perie cu peri tari, hârtie de ziar Sigilare pentru rezistență cu bucăți de hârtie ale modelului de hârtie două culori și o farfurie cu apă Lipiți modelul pe tabletă Rupe o bucată de ziar vopsit aproximativ X de centimetri și scufundați-l într-un vas cu apă De îndată ce hui magicianul se udă uniform, îl scoate din apă și, mototolit în mână, îl stoarce Apoi îndreptați cu atenție, întindeți pe un ziar uscat și ungeți o parte a bucății de hârtie cu o pastă Aplicați pasta nu într-un strat gros, ci uniform pe toată suprafața hârtiei Asigurați-vă că bucățile de pastă nu ajung pe hârtie, deoarece în viitor pot putrezi sub stratul lipit și pot distruge papier-mâché Luați hârtia unsă cu pastă în mâna stângă și cu mâna dreaptă rupeți bucăți din ea de aproximativ X centimetri, nu mai mult, și lipiți modelul cu ele Hârtia lipicioasă nu poate fi tăiată Model de hârtie al unei pere cu un cuțit sau foarfece, deoarece în acest caz marginile pieselor vor fi cicatrici și nu se vor lipi bine de margini Marginile bucăților de hârtie rupte cu mâinile vor adera strâns și ferm de cele vecine, formând, parcă, un strat continuu, uniform, de hârtie situat conform modelului După ce lipiți o bucată de hârtie cu o pastă pe model, netezește-o strâns cu degetul Alături, lipiți a doua, a treia bucată etc , astfel încât marginile unei piese să se suprapună ușor pe cealaltă Pe locurile rotunjite ale modelului lipiți bucăți mai mici Asigurați-vă că bucățile de hârtie nu dau cute sau cute pe model După ce lipiți întreaga suprafață a modelului cu un strat de hârtie colorată, începeți să lipiți al doilea strat, dar cu bucăți de hârtie nevopsită În acest fel, lipiți - straturi de hârtie pe model, alternând hârtie nevopsită cu hârtie vopsită De exemplu, lipiți primul strat cu hârtie colorată, al doilea cu alb loy, al treilea - din nou colorat, al patrulea - alb etc După terminarea lipirii, căutați eventualele depresiuni pe suprafața modelului Dacă există, aliniați-le prin lipirea acestor elemente Sigilarea modelului de hârtie pentru rezistență stoch bucăți mici de hârtie Apoi ungeți suprafața produsului cu un strat subțire de pastă și puneți-l pentru Autocolant din hârtie machéă În acest fel, puteți scoate multe alte decorațiuni pentru brad De exemplu, pere, măr și altele USCARE Este necesar să se asigure uscarea treptată, uniformă a modelului lipit, din toate părțile în același timp Nu uscați produsul la căldură mare Odată cu uscare rapidă, straturile de papier-mâché se deformează sau se rupe, iar produsul aproape finit se deteriorează Vara, în zilele senine, papier-mache este bun bricolaj sho se usucă la aer curat, sub razele soarelui Hârtia maché, lipită în - straturi, se usucă în aer într-o zi sau două Pe vreme ploioasă, iarna, modelele lipite pot fi uscate lângă un calorifer cu abur, lângă un foc mic, într-un cuptor de răcire, într-un cuptor cu aragaz, la foc mic În același timp, țineți deschisă ușa cuptorului aragazului cu gaz pentru a permite umiditatea care se evaporă din model să scape Pentru a usca modelul, puteți face singur un dispozitiv foarte simplu, dar convenabil Acoperiți scaunul cu o foaie de azbest Așezați pe azbest un cadru din sârmă moale (de cuptor), cu o plasă fină deasupra La bază, cadrul ar trebui să aibă aproximativ X de centimetri și de centimetri în înălțime Introduceți o plită electrică în mijlocul cadrului Așezați modelul din hârtie maché lipită pe grătarul de cadru peste aragazul electric și întoarceți-l din când în când cu diferite părți către sursa de căldură pentru a vă asigura că se usucă uniform Modelele mari și formele lipite cu papier-mâché ar trebui să fie bine uscate în camera cazanului pe căptușeala cazanului sau într-un uscător special După uscare, produsul din papier-mâché trebuie amorsat GRUND Pentru a lega ferm hârtia lipită cu vopseaua cu care veți acoperi sau vopsi produsul, trebuie să aplicați un strat de grund pe aceasta Pentru tratarea suprafeței produselor din papier-mâché pentru colorare și vopsire, există mai multe tipuri de grunduri: lipici, ulei, emulsie și altele Grundul adeziv este preparat din lipici de lemn și cretă Un astfel de sol absoarbe intens uleiul uscat din colorant Prin urmare, vopseaua de pe grundul adeziv se sfărâmă adesea, se uzează și se murdărește rapid Grundul de ulei este preparat din ulei de uscare și alb de zinc uscat Vopseaua se leagă slab de amorsa de ulei Când vopsiți produsul, vopseaua se rostogolește de pe suprafață în unele locuri și se scurge în altele Stratul de vopsea cade neuniform pe pământ, după uscare se crapă Grundul emulsie este preparat din ulei de uscare, clei de lemn și alb de zinc uscat In ceea ce priveste calitatile sale, este mult superioara lipiciului si amorselor de ulei Suprafața de papier-mache este deosebit de bine prelucrată cu gesso Acesta este unul dintre tipurile de grund de emulsie, care conține talc Pe lângă talc, gesso include clei de lemn, ulei de uscare, lac de ulei, cretă sau alb de zinc uscat Când este amorsat, levkas umple elastic toate neregularitățile din stratul de hârtie maché lipit și conferă suprafeței o strălucire de oglindă Când colorați și vopsiți produsul, vopseaua în ulei este absorbită uniform în gesso și se leagă strâns de acesta Vă vom spune cum se prepară gesso, pe care vi-l recomandăm să îl folosiți pentru amorsarea produselor din papier-mâché Spre deosebire de alte amorse de emulsie, gesso este mult mai ușor și mai rapid de preparat Cerneți talcul și creta, eliminând astfel boabele de nisip și bulgări mari din ele Turnați două pahare de clei de dulgher diluat de concentrație puternică într-o cutie de conserve (o puteți folosi de sub conserve) Adăugați două linguri de ulei natural de uscare și puțin mai puțin de jumătate de pahar în lipici lac de ulei Amesteca totul Apoi, în această compoziție, se toarnă porții mici de talc, amestecat în jumătate cu cretă Se amestecă bine întreaga masă: talcul nu se amestecă bine cu apa și alte lichide Stropind din cand in cand un amestec de talc si creta, aduceti solul intr-o stare de masa pastoasa nu foarte groasa Apoi fierbeți pământul pe aragazul electric, amestecând astfel încât să nu se ardă Levkas este suprapus pe suprafața din papier-mâché cu un strat subțire ușor cald cu o perie moale de gresie Un strat de gesso ar trebui să acopere uniform modelul, comparând umflături și depresiuni Când gesso aplicat pe produs începe să se întărească, netezește cu grijă suprafața grundului cu un deget înmuiat în apă caldă Uscați bine produsul după amorsare Vara, în aer, gesoul se usucă într-o singură zi În apropierea focului, procesul de uscare este mult redus După uscare, curățați suprafața gessoului cu șmirghel cu granulație fină, netezind toate neregularitățile grundului Repetați amorsarea și curățarea produsului de cel puțin trei ori Atunci când suprafața grunduită din papier-mâché este uniformă și netedă, produsul poate fi considerat gata pentru vopsire Tratați solul cu șmirghel peste un borcan cu masă diluată pentru a colecta deșeurile de gesso și a le folosi în viitor Nici resturile de sol nu trebuie aruncate: utilizați-le în lucrările ulterioare În aceste cazuri, adăugați apă fierbinte în pământul uscat, amestecați-o după câteva ore și fierbeți-o pe aragazul electric Pământul va fi din nou gata de utilizare De asemenea, este posibilă amorsarea părților subacvatice ale modelelor de păsări de apă lipite din papier-mâché cu gesso, urmată de vopsirea lor cu coloranți speciali diluați pe nitrolac Și acum să trecem la pictura produsului Pictura Pictura oferă produsului nu numai un aspect frumos, ci și o rezistență suplimentară Cel mai practic este să vopsiți produsul cu vopsele de ulei vopsele adezive, guașa, tempera, acuarelele nu aderă bine la suprafață, se șterg și se sfărâmă Orice fel de vopsea in ulei este potrivita pentru vopsire: ras gros in borcane, ras fin, etude, vopsele de arta in tuburi si altele Este convenabil să utilizați un set gata făcut de vopsele în ulei de artă pentru studenți Acest set conține toate culorile principale ale coloranților Amestecându-le unele cu altele, puteți obține noi culori suplimentare, iar prin adăugarea de alb la ele, puteți obține diferite tonuri de putere Vopselele de ulei sunt diluate cu solvenți speciali, precum și ulei de uscare și terebentină Pentru ca suprafața vopsită să strălucească, se adaugă puțin lac la solvenți - ulei, copal sau de casă În plus, produsele sunt lăcuite pe o suprafață vopsită și deja uscată pentru a le conferi rezistență și o textură strălucitoare Pulberile de bronz și aluminiu sunt, de asemenea, crescute pe lacuri Vopseaua de ulei se usucă de obicei în două zile Pentru a scurta timpul de uscare, se adaugă câteva picături de desicant în solvent sau vopsea diluată Vopseaua se aplică pe produs cu pistoale de pulverizare, tampoane, perii Pentru vopsit se folosesc perii de peri, perii de gresie de diverse numere, frane de mana, fluturi Pentru pictură se folosesc pensule de veveriță și kolinsky * Tratează-ți periile cu grijă Spălați bine periile în apă fierbinte cu săpun după utilizare Suprafața produsului este acoperită cu vopsea într-un strat uniform de două sau trei ori După fiecare acoperire a produsului cu vopsea, este necesară uscarea În timpul vopsirii, asigurați-vă că nu există goluri și dungi, altfel grundul va străluci prin vopsea sau se va colecta o cantitate în exces de vopsea în unele locuri Vopselele sunt diluate pe o paletă sau în borcane Vopselele, pensulele, paleta sunt depozitate într-un caiet de schițe - într-un sertar mic cu pereți despărțitori Nu este dificil să faci o paletă pentru fiecare membru al cercului Luați o bucată de placaj de X de centimetri, grosime de - milimetri Curățați-l bine mai întâi cu șmirghel cu granulație grosieră și apoi cu hârtie abrazivă cu granulație fină Apoi ștergeți de mai multe ori cu un tampon înmuiat în ulei de uscare fierbinte Apoi tăiați placajul în forma prezentată în desenul nostru și paleta este gata Vopselele de pe paletă sunt stoarse din tuburi într-o anumită ordine de la tonuri deschise la întunecate În fiecare caz individual, vopsirea și vopsirea produsului fabricat vor fi diferite de alte produse de casă Doar tehnicile de pictură și pictură vor rămâne aceleași Înainte de a picta produsul, ar fi util să exersați pentru a stăpâni tehnicile de acoperire a suprafețelor amorsate cu gesso cu vopsele în ulei Pregătiți mai multe cutii de carton de X centimetri Se amorsează de două ori cu gesso și se usucă Stoarceți orice vopsea colorată din tub într-un borcan sau pe o paletă, adăugați ulei de uscare, lac de ulei și - picături de desicant Amestecați bine acest amestec cu o perie cu peri Dacă vopseaua este groasă, adăugați ulei de uscare În cazul în care vopseaua este lichidă, mai adăugați puțină vopsea de aceeași culoare din tub și amestecați Apoi, cu o perie cu peri, aplicați vopseaua pe suprafața amorsată Pictați mai întâi cartonul într-o direcție Când întreaga suprafață este acoperită, amestecați vopseaua, adică periați vopseaua peste stratul vopsit original Și așa repetați de mai multe ori, terminați acoperit uniform cu un strat subțire de vopsea După uscare, repetați vopsirea de încă o dată sau de două ori După ce stăpâniți tehnicile de pictură pe terenul de carton, treceți la pictura și pictarea produsului, în acest caz, conuri Stoarceți ocru deschis sau ocru auriu dintr-un tub pe o paletă sau într-un vas Se diluează cu ulei de uscare, adăugând puțin lac de ulei și desicant Apoi, cu o perie de peri sau de gresie, vopsiți toată suprafața amorsată a mugurului Pictura Colorarea unui con lipit din hârtie machéă umflăturile ocru vor fi ca un re-grund înainte de a-l acoperi cu bronz, care este adesea numit vopsea de aur Bronzul sub formă de pulbere este folosit pentru vopsirea și pictarea produselor de casă din papier-mache amorsate cu gesso Cu cât bronzul este șters mai fin, cu atât este mai bună calitatea acestuia Bronzul acoperă ferm diverse materiale: hârtie, lemn, sticlă, fier și altele Bronz diluat pentru vopsit pe orice solvent: pentru vopsit hartie - cu apa cu dextrina sau adeziv de tamplarie, pentru vopsit lemn - cu lac ulei, pentru vopsit sticla si metal - cu lac incolor Tzapon sau lac nitro Pulberea de aluminiu sau vopsea argintie este diluată în același mod ca bronzul Produsele din hartie mache sunt bine colorate cu bronz diluat pe lac de ulei Se toarnă pulbere de bronz, - grame, într-un borcan și se adaugă la ea în porții mici, amestecând tot timpul masa de lac de ulei ușor încălzit Turnați în prealabil - picături de desicant în lacul de ulei Bronzul diluat nu trebuie să fie foarte gros, dar în același timp să nu fie foarte lichid Diluarea bronzului cu lac de ulei, aduceți amestecul la starea de smântână lichidă Când bronzul se dizolvă bine în lac, treceți la vopsire Pictează umflăturile cu bronz cu o perie de gresie Uscați bine conul după fiecare pictură În capătul îngroșat al conului, faceți două înțepături cu o punte, treceți un fir prin ele și legați ambele capete ale acestuia Pentru bucla formată, atârnă conul de garoafa În această poziție, se va usca rapid și bine din toate părțile Un con vopsit cu bronz și uscat trebuie vopsit cu vopsele de ulei pentru un efect mai mare Amestecați kraplak cu cinabru roșu pe paletă și adăugați vopsea maro la ele: obțineți o culoare închisă, roșu-maronie Cu un creion moale simplu, cu linii ușor vizibile, desenați locația cochiliilor pe cucui Apoi, cu o pensulă subțire, ia vopseaua din paletă și notează-o fulgi de-a lungul urmei creionului: ascuțit în locurile în care trec unul sub celălalt și slăbesc treptat tonul spre vârfurile petalelor Când vopseaua de ulei se usucă, denivelarea va fi terminată După amorsare, veți picta, desigur, parul cu vopsele de alte culori Deci, să ne amintim întregul proces de lucru Pentru a face un produs din papier-mâché, trebuie mai întâi să faceți un model pentru a-l lipi cu hârtie, apoi să lipiți modelul din papier-mâché, să-l amorsați cu papier-mâché și să-l pictați După ce ați stăpânit aceste tehnici de bază pentru realizarea meșteșugurilor din hârtie machéă de casă, folosind forme de hârtie mototolită, veți putea realiza multe jucării interesante pentru decorarea bradului de Crăciun Pictează felinare, mingi, coșuri și alte jucării cu ornamente, desene bazate pe basme populare, imagini cu flori, păsări și animale cu vopsele de ulei strălucitoare TĂIERE HÂRTIE-MACHE PE MODELE DIN PLASTILINĂ Metoda de lipire a papier-mâché-ului conform modelelor de hârtie mototolită, deși simplă, are dezavantajele sale Este foarte dificil să faci un model pentru lipirea produselor care au o formă complexă din hârtie mototolită Prin urmare, modelele care au o formă mai complexă sunt de obicei realizate din plastilină sau lut Pentru a lipi papier-mâché pe modele din plastilină, trebuie să aveți: plastilină, stive, vaselină, hârtie de ziar în două culori și o pastă Începeți să lucrați și cu fabricarea unui model pentru lipirea hârtiei pe el Pentru prima lucrare, alegeți un obiect de formă simplă De exemplu, lipiți un pește din papier-mâché, să spunem un caras Încercați să vedeți un pește viu sau găsiți un desen bun al unuia Amintiți-vă de trăsăturile caracteristice carasului Cu o oră înainte de a sculpta, puneți plastilina într-un loc cald, astfel încât să devină moale, confortabilă pentru lucru Înainte de a sculpta, spălați bine plastilina cu mâinile În timp ce sculptați, țineți desenul peștelui în fața dvs și comparați modelul cu desenul Modelarea unui model de pește și toate lucrările ulterioare se fac pe o tabletă La început dați plastilinei forma aproximativă a unui pește - fără aripioare și coadă, nu mai mare de centimetri lungime și - centimetri în lățime Apoi stivele rafinează modelul Model de pește din plastilină După ce modelul este turnat din plastilină, ungeți-i suprafața cu un strat uniform, dar nu foarte gros de vaselină Acest lucru trebuie făcut astfel încât, după uscare, stratul lipit de papier-mâché să fie ușor separat de plastilină Lubrificat cu vaselina, incepeti sa lipiti modelul cu hartie Lipiți mai întâi o parte a modelului, apoi cealaltă Rupeți o bucată mică de ziar X centimetri, acoperiți-o cu o pastă și, rupând bucăți mici, lipiți modelul cu ele Puneți bucăți de hârtie pe model (pe vaselină) cu partea neunsă cu pastă Marginile unei piese trebuie să se suprapună ușor cu marginile piesei adiacente Când puneți primul strat de hârtie pe model, începeți să lipiți al doilea strat, dar cu hârtie de altă culoare Puneți bucăți de hârtie din al doilea strat pe model plastilină Două jumătăți de pește lipite din papier-mâché după un model de plastilină la fel ca primul strat, adică partea unsă cu pastă, afară În total, pe fiecare parte ar trebui lipite straturi de hârtie, alternând culorile De exemplu, primul strat este alb, al doilea este roșu, al treilea este din nou alb, al patrulea este roșu etc În timpul lucrului, observați cu atenție dacă marginile pieselor sunt ferm lipite, dacă straturile lipite se potrivesc strâns între ele și pe modelul din plastilină Ocazional, la lipire, neteziți și zdrobiți straturile cu degetul, iar în adâncituri cu capătul tocit al stivei După ce lipiți o parte a modelului, puneți-l la uscat într-un loc cald Amintiți-vă că căldura excesivă va deforma papier-mâché Odată ce straturile lipite sunt uscate, îndepărtați cu grijă hârtie-macheul din modelul de plastilină Vedeți dacă forma sa este ruptă în unele locuri Corectați-o cu atenție cu o stivă și începeți să lipiți a doua față a modelului Astfel, după lipire și uscare, veți avea două jumătăți simetrice de pește din papier-mâché, obținute din partea dreaptă și stângă a modelului Acum trebuie să conectați ferm aceste jumătăți Atașarea pieselor din carton pe papier-mâché Trasați contururile peștelui pe hârtie pe hârtie și cu foarfece sau un cuțit ascuțit, tăiați marginea de-a lungul urmei creionului Tăiați aripioarele și coada din carton Conectați ambele jumătăți de papier-mâché, punând aripioare și o coadă tăiată din carton între ele În mai multe locuri, cu benzi înguste de hârtie mânjite cu lipici de tâmplărie, atașați aripioarele și coada la joncțiunea celor două jumătăți Lipiți ambele jumătăți Colorarea crapului de pește împreună la îmbinări cu lipici pentru lemn Lipiți rosturile cu fâșii mici de hârtie unsate cu pastă Banda de hârtie este lipită mai întâi pe o jumătate, iar apoi, îndoită în jurul îmbinării, pe cealaltă Și așa mai departe întregul contur al peștelui După uscare, amorsați peștele, lipit din papier-mâché, de două sau trei ori cu un lev-kas, vopsiți cu ocru, bronz; vopsește solzii și branhiile cu vopsele În aripioarele superioare, faceți o puncție cu o punte exact în centrul de greutate Treceți un fir prin înțepătură, legați o buclă și atârnă peștele de pomul de Crăciun Nu avem nicio îndoială că va deveni frumos pentru tine După cum puteți vedea, spre deosebire de metoda de lipire pe un model de hârtie mototolită, modelul de plastilină nu rămâne în papier-mâché, ci este extras din acesta Prin lipirea hârtiei pe modele din plastilină, puteți realiza o mare varietate de produse de casă Încercați să lipiți în acest fel diverse animale, păsări, pești pentru bradul dvs TĂIERE HÂRTIE-MACHE LUTĂ În cazul în care este necesară sculptarea unui model mare și nu este suficientă plastilină la îndemână, modelul poate fi realizat și din lut Argila este un material accesibil și în ceea ce privește calitățile sale plastice este aproape la fel de bun ca plastilina Argila trebuie pregătită pentru modelare cu câteva zile înainte Se usucă Lipirea primului strat Model de ciupercă, turnat din lut, și lipire pe ea hârtie machéă argilă în bucăți mici, turnați-o într-un lighean și clătiți de două sau trei ori cu apă, îndepărtând din ea obiectele străine - pietricele și resturi Noaptea, acoperiți lutul cu cârpe umezite abundent cu apă După două zile, amestecați bine argila cu mâinile Când lutul nu se mai lipește de mâini, este gata de modelat Dacă argila se dovedește a fi lichidă, cu o zi înainte de lucru, întindeți-o pe o tabletă cu un strat subțire și lăsați-o să nu fie acoperită cu cârpe umede În acest timp lutul se va estompa și va fi destul de potrivit pentru modelare Pentru primul loc de muncă, alege un produs care are o formă simplă Studiază-i bine forma Și totuși, în timpul modelării, pune un obiect sau un desen cu imaginea lui în fața ta și compară din când în când munca ta cu imaginea desenului sau a obiectului în sine Să ne familiarizăm cu lipirea papier-mâché după un model turnat din lut și prelucrarea ulterioară a acestuia folosind exemplul realizării unei ciuperci albe Sculptați un model de ciupercă porcini cu o înălțime de cel mult centimetri Faceți o pălărie cu un diametru de centimetri, și o grosime de , centimetri, aproximativ o pălărie de centimetri Netezeste cu grija modelul turnat al ciupercii porcini cu un deget inmuiat in apa Apoi, fără a acoperi modelul cu o cârpă umedă, puneți-l într-un loc răcoros timp de o zi O parte din umiditatea din argilă se va evapora în acest timp, argila se va ofili și va deveni mai durabilă Ungeți suprafața modelului de lut al ciupercii cu un strat uniform de vaselin și începeți să lipiți Lipirea hârtiei pe un model de lut se face în aceeași ordine ca și lipirea pe un model din plastilină, singura diferență fiind că modelul din hârtie trebuie lipit dintr-o dată După ce lipiți - straturi de hârtie pe model, alternând culorile, uscați bine hârtie-maché Apoi, cu vârful unui cuțit ascuțit, tăiați papier-mâchéul în două sau patru bucăți și îndepărtați-l cu grijă de pe model Mai multe vykleki pot fi făcute dintr-o ciupercă porcini turnată din lut Dacă nu este necesar, zdrobiți modelul de lut și puneți-l într-un bol cu restul de lut Conectați părțile ciupercii lipite din hârtie între ele, lipiți-le cu bucăți mici de hârtie de-a lungul liniilor, îmbinărilor și uscați Apoi amorsați suprafața ciupercii de două sau trei ori cu gesso și vopsiți cu vopsele de ulei linie de tăiere Tăiere din hârtie machéă pe model În capacul de ciuperci, faceți două înțepături cu un awl, treceți un fir prin ele Leagă o buclă din ea și atârnă ciuperca de pomul de Crăciun După ce ați studiat succesiunea de lipire a produselor din hârtie maché de casă după modele turnate din lut, faceți altele, mai complexe ca formă Când sculptați modele mari și complexe din lut, utilizați rame Cadrul facilitează modelarea și conferă modelului o rezistență mai mare Ramele sunt realizate din sârmă moale secțiuni personale, din șipci de lemn prinse între ele cu sârmă subțire sau garoafe mici Fixați ramele pe suporturi - scânduri de lemn Lungimea și lățimea standului trebuie să se potrivească Lipirea cusăturilor - Conectarea părților tăiate din papier-mâché, în funcție de dimensiunile modelului: modelul modelat trebuie să stea ferm și ferm pe planul plăcii În timpul sculptării, acoperiți strâns cadrul cu lut În caz contrar, când lutul se usucă, se va așeza, se va crăpa și se va rupe forma Din lut pot fi modelate multe obiecte diferite, precum și animale, păsări, pești Conform modelelor de lut, capete de păpuși, modele de păsări de apă și multe alte lucruri utile și frumoase sunt de obicei lipite din hârtie machéă TĂIEREA HÂRTIELOR DUPĂ FORMELE DIVERSE OBIECTE Lipirea hârtie-mache se face nu numai după modele turnate din plastilină sau lut, ci și după formele obiectelor de uz casnic De exemplu, folosind feluri de mâncare, puteți face produse de casă foarte frumoase din papier mâché Încercați să lipiți o farfurie din hârtie machéă Înainte de a lipi, spălați farfuria bine cu apă caldă și săpun și uscați-o cu un prosop Apoi puneți farfuria cu capul în jos pe tabletă, ungeți-i suprafața cu un strat de vaselină și începeți lipirea Pune bucăți de ziar pe farfurie cu partea uscată și uns cu pastă - afară După lipirea a - straturi de hârtie pe o farfurie în acest fel, alternând-o în culori, se usucă produsul Când papier-mâché este uscat, scoateți forma lipită din farfurie Pentru a face acest lucru, lipiți vârful cuțitului undeva între farfurie și stratul de papier-mâché și trageți cuțitul în jurul circumferinței Găsiți centrul pe o farfurie lipită din papier-mâché, marcați cu o busolă conturați și tăiați exact în jurul cercului cu foarfecele sau cu un cuțit ascuțit Amorsați întreaga suprafață a farfurioarei din hârtie machéă de trei ori cu gesso, vopsiți-o și pictați-o Linia Lipită pe o farfurie din hârtie machéă Dacă intenționați să faceți un serviciu din papier-mâché, atunci lipiți și amorsați încă cinci forme din aceeași farfurie Nu vopsiți încă farfuria Apoi începeți să lipiți alte obiecte de formă mai complexă care vor alcătui serviciul Faceți un ulcior din hârtie maché, un ceainic, un vas de zahăr și cești Vopsește și pictează toate aceste articole după ce sunt lipite, uscate și amorsate Pictura și pictura simultană vor oferi produselor un aspect frumos, finisat, de ornamente concepute în mod egal în culoare și model Garnitură de recepție papier-mâché Utilizați setul de ceai ca recuzită atunci când puneți în scenă un spectacol de amatori sau oferiți-l copiilor unei grădinițe sponsorizate pentru jocuri Să spunem, de exemplu, cum să lipim o astfel de formă tridimensională din papier-mâché ca un ulcior Înainte de lipire, spălați ulciorul cu apă fierbinte și săpun, uscați întreaga suprafață cu un prosop Apoi treceți la lipirea unui ulcior de papier-mâché în aceeași ordine ca atunci când lipiți o farfurie Lipiți suprafața ulciorului cu bucăți de hârtie toate în același timp, inclusiv mânerul și cornul În spatele primului Lipirea primului strat Lipirea hârtiei mâché conform formei finite - un ulcior lipiți al doilea strat într-un strat, după al doilea - al treilea etc , alternând culorile hârtiei Uscați hârtie-maché fără a o scoate din ulcior într-un loc ușor cald După uscare, tăiați papier-mâché-ul în următoarea ordine Mai întâi îndepărtați forma mânerului lipit Pentru a face acest lucru, tăiați papier-mâché de-a lungul circumferinței în două locuri unde mânerul este atașat de corpul ulciorului Apoi tăiați papier-mâché-ul de-a lungul mânerului, sus și jos Lipiți cele două jumătăți rezultate ale mânerului ulciorului împreună de-a lungul liniei de joncțiune După aceea, tăiați și eliberați forma cornului și a corpului ulciorului Apoi conectați toate părțile corpului ulciorului, acoperiți rosturile cu adeziv pentru lemn și lipiți bucăți de hârtie pe ele Pentru rezistență, lipiți o altă fâșie de hârtie deasupra bucăților mici de hârtie În același mod, atașați mânerul și cornul de corpul ulciorului bricolaj La sfârșitul asamblarii, uscați ulciorul lipit din hârtie pe bază de hârtie, amorsați-l Tăierea unui ulcior de hârtie pe bază de hârtie lipită pe forma sa suprafața a doua: de trei ori cu gesso și ascunde înainte de vopsire Dacă nu face parte din serviciu, pictați-l Asamblarea unui ulcior din hârtie machéă După ulcior, lipiți ceainic din hârtie pe bază de hârtie pe bază de hârtie Forma ceainicului ar trebui să fie relativ simplă, fără ornamente convexe speciale sheny Pentru lipire, este mai convenabil să folosiți un ceainic de porțelan cu o suprafață exterioară strălucitoare Procedura și tehnicile de lipire a unui ceainic sunt exact aceleași ca în pre- Lipirea hârtiei mâchée conform formei finite - un ceainic respiratia functioneaza Lipiți separat capacul din hârtie pe ceainic Când vă despărțiți de ceainic din hârtie machéă, tăiați mai întâi Decuparea unui ceainic de hârtie maché lipită pe forma sa detalii - un corn, un mâner și apoi corpul în sine După ce scoateți papier-mâché-ul din ceainic, conectați toate părțile într-un întreg și lipiți-le împreună la îmbinări Apoi se usucă bine, se amorsează și se lasă să picteze împreună cu alte articole din setul de ceai Asamblarea unui ceainic din hârtie machéă Urmând exemplul unui ulcior și al ceainicului, lipiți vasul de zahăr Înainte de setul complet de articole de serviciu de ceai, rămâne să lipiți ceștile Ele pot fi lipite în același mod ca o farfurie sau un ulcior și un ceainic, sau pot fi lipite într-un mod diferit Cum? Acum, vă vom spune MODEL DE MODEL FOLOSIND ȘABLONUL Pe lângă metoda descrisă tocmai pentru a lipi papier-mâché după formele diferitelor obiecte, există și alte metode De exemplu, sculptarea unui model folosind un șablon Fără suficientă experiență, este destul de dificil să sculptați, de exemplu, un model de ceașcă cu ochii din lut sau plastilină Cu siguranță va exista o denaturare a formei Pentru a modela modelul corect al unei cupe sau al unui alt obiect cu formă simetrică, ei recurg la utilizarea unui șablon Aflați cum să sculptați cu un șablon Faceți șablonul așa Pregătiți o placă de centimetri grosime, aproximativ de dimensiunea X centimetri Planificați scândura cu o rindea astfel încât suprafața acesteia să fie netedă; curat și uniform În mijlocul plăcii cu un burghiu, găuriți o gaură cu un diametru de cel mult , milimetri Introduceți o tijă de sârmă de , mm grosime și cm lungime în orificiu strict perpendicular pe planul plăcii Îndoiți bara de la capătul inferior al centimetrului cu și fixați-o cu un cui pe spatele plăcii, astfel încât în timpul zu* roboții pe care nu i-a rotit Apoi pregătiți placaj de X centimetri pentru șablon Curățați placajul cu șmirghel cu granulație fină Acum decideți ce formă Șablon de ceașcă" vei face o cană Încercați să păstrați ceașca simplă Măsurați înălțimea cupei, diametrul deschiderii acesteia și diametrul fundului Cu o linie de contur, trageți o jumătate de cană pe o hârtie de calc sau o sticlă Linia de contur reprezentând jumătate din cupă va servi drept generatrie a șablonului Transferați desenul de contur a jumătate din ceașcă prin glassine sau hârtie de calc pe placaj și decupați-l cu un puzzle de-a lungul liniei de creion Tăiați tăietura cu o pila și curățați cu șmirghel grosier De-a lungul tăieturii de pe ambele părți ale placajului, utilizați un cuțit ascuțit pentru a teși până la milimetri lățime până la muchia de tăiere, reducând placajul la nimic Din tabla tapetului, decupați și ocoliți bucla de balama de pe cuiul mare, pe care îl fixați cu cuie mici pe ambele părți pe șablonul de placaj Aruncați balamaua împreună cu șablonul pe o bară verticală atașată de placă Șablonul este gata Acum luați o bucată de lut, puneți-o pe o scândură, frământați-o strâns cu mâinile și încercați să-i dați forma aproximativă de ceașcă întoarsă cu susul în jos Prin rotirea șablonului într-un cerc, muchia tăietoare a șablonului va îndepărta excesul de argilă și va nivela modelul Când lucrați cu un șablon, suprafața argilei, perie, umeziți ușor cu apă Când șablonul prelucrează modelul, scoateți șablonul din tijă, așezați placa cu o parte pe marginea mesei, îndoiți cu grijă capătul îndoit al tijei fără a distruge modelul, îndoiți-vă și scoateți tija din gaura din tabla Orificiul format în modelul de lut din tijă, se umple cu lut și se nivelează cu o stivă Pune modelul de ceașcă turnată fără a-l scoate de pe tablă timp de o zi într-un loc răcoros pentru uscare ușoară După uscare, modelul poate fi turnat cu ipsos Înainte de turnare, modelul trebuie pregătit pentru turnare cu mortar de gips Modelul cupei de lut rămâne pe tablă În- Formarea unui model de lut cu ipsos cerc model la o distanță de - centimetri de acesta, modelați un gard-gard de plastilină puțin mai înalt decât modelul Urmă- acestea asigură că plastilina se potrivește perfect pe tablă, altfel tencuiala se va scurge Inainte de a turna tencuiala pe interiorul gardului, placa dintre gard si model in cerc si toata suprafata modelului, se unge cu un strat de vaselina Acum pregătiți tencuiala Gipsul este crescut într-un vas special - ipsos Dacă nu există gips, pregătiți o soluție de gips într-un vas de metal sau de lemn Gipsul dizolvat in apa se ingroasa si se intareste foarte repede Prin urmare, este necesar să lucrați cu el rapid și precis Pregatirea mortarului de gips si turnarea modelului cu gips trebuie facuta intr-un minut Prin urmare, este foarte important să vă gândiți în prealabil la întregul proces de lucru și să respectați cu strictețe Gipsul diluat astfel Se toarnă apă rece într-un vas și se toarnă gips în el în porții mici, amestecând soluția tot timpul cu o spatulă de lemn Soluția nu trebuie să conțină bucăți de gips uscat neamestecat, obiecte străine - pietricele, resturi, grăsime de la vase nespălate Când masa de gips este adusă la starea de smântână lichidă, turnați-o în model După ce mortarul de gips a turnat modelul de-a lungul marginii gardului, diluați masa mai groasă de gips și, adăugând-o în porțiuni mici, acoperiți modelul cu el la - centimetri deasupra fundului modelului de cupă După - de minute, când tencuiala se întărește ferm, se îndepărtează gardul de plastilină și se îndepărtează cu grijă gipsul de pe modelul de lut și se pune la uscat Modelul de lut poate fi spart Apoi curățați vasele de resturile de gips și clătiți cu apă Curățați-vă bine spațiul de lucru Acoperiți partea de sus a mesei cu o foaie de carton, ziare sau pânză uleioasă Când matrița de ipsos este uscată, începeți să lipiți hârtie machéă peste ea Lipiți papier-mache într-o formă turnată din ipsos, nu pe exterior, ci pe suprafața interioară Ungeți suprafața interioară a matriței de ipsos, pe care veți face lipire de hârtie pe bază de hârtie, cu un strat de vaselină Așezați primul strat de hârtie și toate straturile ulterioare pe matriță cu partea unsă cu pasta spre exterior Lipiți - straturi de hârtie în total, alternându-le în culori Uscați hârtie-maché fără a o scoate din forma de ipsos Când se usucă, scoate-l Lipirea primului strat Lipiți papier-mâché pe o matriță de ipsos, scoateți-o din matriță și lăsați-o o zi pentru uscare finală la temperatura camerei Linie tăiată Hârtie machéă scoasă dintr-o matriță de ipsos Produsele de casă lipite în matrițe turnate din gips sunt mult mai rezistente decât cele realizate în alte moduri, deoarece în acest caz ceaiul de papier-mache nu trebuie tăiat în bucăți, apoi asamblat și lipit împreună După uscare, tăiați în jurul marginilor cupei și în locurile unde este atașat mânerul ceștii Frânghie Asamblarea unei cani din hârtie machéă la corp cu o punte, faceți două găuri, fiecare cu un diametru de cel mult milimetri Faceți mânerul cupei dintr-o frânghie răsucită cu o grosime puțin mai mică decât orificiile din corpul cupei Umeziți frânghia cu tâmplărie lichidă Un exemplu de pictare a unei cani și a unei farfurii lipiți și lăsați pe tabletă - minute În acest timp, frânghia se va întări și i se va putea da orice formă Apoi treceți ambele capete ale frânghiei prin găurile din corpul cupei, împărțiți-le în fibre mici și lipiți cu lipici de lemn pe peretele interior al cupei Pentru a menține stiloul mai strâns, lipiți fibrele pe interior cu un strat suplimentar de hârtie Un exemplu de pictură a unui ceainic Când paharul din papier-mâché este complet uscat, amorsați suprafețele interioare și exterioare de trei ori cu mâna stângă O variantă a picturii farfurioare, căni și ceainice Kasom După fiecare grund, uscați bine cana și curățați-o cu șmirghel În acest fel, lipiți din papier-mâché și grăbiți căni Exact în același mod, turnarea din gips- Un exemplu de vopsire a unui castron S ca forme, puteți realiza și alte articole care compun setul de ceai, precum farfurii, un vas de zahăr Când toate articolele sunt finalizate și amorsate, treceți la vopsirea și pictarea setului de ceai Înainte de a picta și picta, uită-te la modul în care se fac seturile de ceai în general: ce culoare sunt vopsite și cum sunt vopsite Pentru prima dată, vă oferim un model foarte simplu pentru pictarea serviciului Faceți un serviciu roșu cu buline albe Într-un borcan, diluează schema de culori roșu închis, astfel încât să fie suficient să pictezi toate articolele din serviciu Cupe în interior, acoperă fundul în exterior cu alb și exterior părțile laterale sunt roșu închis Când vopseaua se usucă, aplicați mazăre pe cupele cu alb Farfurioare, ceainic, vas de zahăr, ulcior vopsea și vopsea în același mod ca și cupele Acesta este cel mai simplu mod de a picta și picta produse finisate din hârtie machéă Când vopseaua de pe obiectele serviciului este complet uscată, folosiți o perie moale pentru a le acoperi cu lac de ulei într-un strat uniform și subțire Asigurați-vă că lacul nu curge După ce ceștile, farfuriile, ceainicul și alte articole lăcuite se usucă, serviciul este gata Încercați să alegeți singur culorile pentru colorarea serviciului și faceți propriile desene pentru pictură Este foarte interesant TĂIERE DIN PLĂCURI DECORATIVE HÂRTIE-MACHE Multe produse interesante pot fi realizate prin turnarea gipsului în matrițe gata făcute Această muncă este ușoară și necesită puțin timp Vă vom prezenta metodele de turnare a obiectelor finite cu ipsos folosind exemplul unei plăci obișnuite de dimensiuni medii, nu foarte adâncă și nu foarte puțin adâncă Formarea unei plăci cu ipsos Înainte de modelare, spălați bine placa cu apă caldă și săpun și uscați-o Apoi, din exterior, de-a lungul întregii circumferințe a plăcii, modelați un gard-gard din plastilină Ungeți suprafața interioară a plăcii și a gardului cu un strat de vaselină Lubrifierea cu vaselină, după cum știți deja, va elimina aderența tencuielii la suprafața plăcii, iar gipsul se va separa ușor de acesta Și acum pregătiți un mortar de gips într-un vas special și umpleți-l cu o farfurie de-a lungul marginilor gardului de plastilină Apoi dizolvați gipsul mai gros și adăugați-l Model de pictură cu plăci decorative în porții mici, aducând grosimea turnului în acest loc la - centimetri deasupra marginilor plăcii La - de minute dupa turnare, cand gipsul se intareste, se separa matriță de ipsos dintr-o farfurie Mai întâi, separați apărătoarea de placă, apoi suport Model de pictură cu plăci decorative Model de pictură cu plăci decorative gips viu turnat cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, fără a folosi forța, separați placa de aceasta Pe forma rezultată de ipsos, lipiți Vay papier-mâché - straturi, schimbând culorile hârtiei unul câte unul După uscare, scoateți papier-mâché-ul din matrița de ipsos Pentru a face acest lucru, tăiați stratul de hârtie pe toată lungimea circumferinței cu un cuțit ascuțit, introduceți vârful cuțitului între formă și hârtie, separați-le cu grijă Puneți o farfurie lipită din hârtie pe o placă sau o bucată de placaj pentru uscarea finală la temperatura camerei timp de o zi Se poate întâmpla ca la uscare urzeală din hârtie machéă În acest caz, îndreptați-l și atașați-l pe o placă sau placaj cu cuie mici După ce a stat în această poziție timp de o zi, papier-mâché-ul își poate restabili forma Conturează farfuria din hârtie pe margine cu o busolă și Model de pictură cu plăci decorative tăiați în jur cu foarfecele Apoi amorsați suprafața sa de trei ori cu gesso și treceți la vopsire și vopsire Alegeți un model pentru vopsirea farfurii Decideți ce culoare va avea fundalul Se alcătuiește vopseaua și se deschide suprafața interioară a plăcii cu ea de două ori, uscându-se bine după fiecare vopsire Desen pentru pictură se execută inițial pe hârtie groasă cu creion, la dimensiune completă Apoi transferați desenul pe o farfurie folosind hârtie carbon, hârtie de calc sau glassine și începeți să pictați In acest fel, poti copia modele pe produse vopsite in culori deschise si avand o suprafata mata Când produsele sunt vopsite în culori închise și au o suprafață strălucitoare, semnul unui creion sau hârtie carbon nu va fi vizibil pe ele În acest caz, transferați desenul pe produs folosind știfturi De-a lungul contururilor desenului pe o foaie de hârtie (whatman paper), faceți înțepături cu un ac la o astfel de distanță unul de celălalt încât puncțiile să urmeze exact contururile în lumină După aceea, puneți hârtia cu modelul fixat pe ea pe produs, în acest caz pe o farfurie din papier-mâché, ștergeți hârtia cu un tampon pudrat cu cretă Pudra de cretă va trece prin Model de pictură cu plăci decorative ly pe produs (pe farfurie) și formează pe acesta contururile modelului Încercuiește conturul rezultat cu o perie subțire de veveriță cu vopsea de ulei, lichid diluat în terebentină Deosebit de frumoase sunt produsele pe care conturul desenului, pe lângă pictura cu vopsele în ulei, este conturat cu bronz sau, așa cum este adesea numit, vopsea aurie, care se aplică cu o perie subțire sau un stilou de desen Dar pentru vopsirea cu bronz, este necesară o pregătire specială a produsului (plăcilor) - nuanțarea contururilor Se diluează ocru deschis într-un borcan pe lac de ulei sau ocru auriu Adăugați puțină terebentină, deoarece vopseaua ar trebui să fie destul de lichidă Cu o pensulă, puneți vopseaua în stiloul de desen și desenați în jurul contururilor desenului care ar trebui vopsit cu bronz Model de pictură cu plăci decorative După aceea, puneți produsul (farfuria) la uscat După - ore, vopseaua de pe produs (placă) nu s-a uscat încă complet Accentul mâinii la pictarea farfurii dar, dar nu va mai fi lubrifiat și în această stare se va lega ferm cu bronzul Presărați bronz uscat, pudrat DIY un tampon de vată și pudrați conturul desenului, încercuit cu ocru Bronzul va bloca ocru, se va conecta ferm cu acesta, va picta doar contururile imaginii și nu se va conecta cu fundalul principal al modelului După uscarea acoperirilor de bronz cu un tampon moale de bumbac sau o perie de gresie, îndepărtați resturile de pulbere de bronz de pe suprafața produsului (placă) și treceți la vopsirea tabloului cu vopsele în ulei Diluați vopseaua de ulei de pe paletă cu un amestec de terebentină cu o cantitate mică de lac de ulei și ulei natural de uscare și pictați imaginea cu o perie moale Diluați vopseaua cu un solvent nu lichid, altfel va inunda contururile imaginii vopsite cu bronz În timpul funcționării, mâna trebuie sprijinită Așezați o riglă sau o placă subțire pe farfurie, care va servi drept suport pentru mână Pune farfuria vopsită pentru - sous curent pentru uscarea finală la temperatura camerei După uscare, acoperiți farfuria cu un strat subțire, uniform, de lac de ulei ușor încălzit, așezând borcanul în care se toarnă în apă fierbinte Lacul de ulei va menține în continuare stratul de hârtie machéă împreună și îi va oferi un plus de rezistență După lăcuire, placa capătă o suprafață frumoasă, strălucitoare Lipiți o buclă mică din împletitură pe spatele plăcii Bucla poate fi folosită pentru a atârna placa pe perete Farfuriile decorative din papier-mâché sunt folosite pentru a decora camerele, ca recuzită la decorarea unui spectacol Pictura inițială a plăcilor decorative lipite din papier-mâché ar trebui făcută conform mostrelor desenelor plasate în această carte În viitor, încercați să vii cu propriile tale desene pentru pictură, folosind creativ ornamente populare TĂIEREA VAZELOR DECORATIVE HÂRTIE-MACHE Folosind șabloane, așa cum am spus deja, puteți sculpta modele foarte frumoase pentru lipirea hârtiei pe ele Vă vom spune cum să modelați o vază decorativă folosind un șablon În primul rând, selectați un model de vază, setați-i dimensiunile în înălțime și lățime În aceste dimensiuni, desenați conturul vazei pe o bucată de hârtie Împărțiți imaginea de contur a vazei pe hârtie în două părți egale cu linia axială centrală O parte va servi drept model pentru tăierea muchiei de tăiere a șablonului Pentru a monta șablonul, pregătiți o placă plană, netedă rindeluită, placaj pentru muchia de tăiere și placaj pentru model Faceți două balamale din cutia de tablă Transferați desenul de contur a jumătate din vază în placaj și decupați-l cu un puzzle de-a lungul urmei creionului Apoi teșiți pe ambele părți ale placajului tăiat până la o adâncime de - milimetri În acest fel obțineți marginea de tăiere a șablonului Fixați balamalele de șablon și de tablă cu cuie mici Între balamale, deasupra plăcii, introduceți placaj de milimetri grosime În colțuri, atașați-l cu garoafe de scândură Pe o placă de placaj trăiește lutul și începe să rotești șablonul Șablon fixat pe tablă în timpul mișcării Model pentru modelarea vazei de lut Model pentru modelarea vazei de lut * va descrie un arc de de grade Marginea șablonului va îndepărta excesul de argilă și vă va ajuta să sculptați forma vazei După sculptură, eliberați placajul de pe garoafe și, împreună cu modelul de lut, scoateți-l de pe placa de bază Modelați modelul de vază de lut cu ipsos fără a îndepărta modelul de pe placa de placaj Sculptați un gard de plastilină în jurul modelului de lut întins pe placaj Ungeți modelul și placajul dintre balustradă și model cu vaselină și începeți modelarea cu ipsos Când îndepărtați o ghips de pe model, îndepărtați-o cu o stivă Mărire cu celule de contur bucăți de lut aderând la el, apoi ungeți suprafața interioară a formei de ipsos cu vaselină și începeți să lipiți pe ea - straturi de papier-mâché Pe o matriță de ipsos, lipiți cele două jumătăți de vază După uscarea jumătăților de vază, continuați să le conectați într-un singur produs întreg Tăiați hârtie-mache și prindeți jumătățile de vază între ele la îmbinări cu lipici de lemn, apoi cu bucăți de hârtie unse cu pastă După uscarea locurilor de lipire, amorsați vaza cu gesso, vopsiți exteriorul și interiorul cu vopsea în ulei, vopsiți și acoperiți cu lac de ulei Frumos ca formă, lipit cu pricepere și vaza pictata cu gust poate fi o decorare a camerei Într-o vază din papier-mâché, puteți păstra nu numai flori artificiale, ci și flori vii Ridicați un borcan de sticlă, astfel încât să încapă liber într-o vază, turnați apă în el și puneți un buchet de flori proaspete Apa nu poate fi turnată direct în vază, deoarece papier-mâché, chiar și acoperit cu mai multe straturi de pământ și vopsea în ulei, va absorbi umezeala și se va uda Vaze decorative mari lipite din papier-mâché, concepute pentru a decora un parc școlar, o tabără de pionieri, după amorsare, ar trebui să existe mai multe Turnarea în ipsos a unui model de lut al unei vaze Lipirea hârtiei pe o matriță de ipsos Linie de tăiere hârtie machéă Asamblarea unei vaze Tăiere hârtie machéă; linia punctată indică linii de tăiere Model de pictură decorativă în vază Model de pictură decorativă în vază Model de pictură decorativă în vază odată acoperit cu vopsele nitro rezistente la apă Gândiți-vă la ce produse pot fi făcute și lacuri altele decât vaze prin aplicarea unui șablon DECORAREA INSTALATIILOR SI EXPOZITIILOR CU BIJUTERII DIN HÂRTIE-MACHE Multe detașamente de pionier organizează adesea montaje tematice speciale și expoziții pentru adunări de pionieri, date istorice semnificative și atunci când studiază anumite subiecte din curriculum Un montaj sau un stand frumos proiectat atrage atenția copiilor, ajută la studiul și înțelegerea materialului necesar mai profund Pentru a decora montaje și standuri, puteți lipi diverse rame frumoase, basoreliefuri, viniete, screensavere din papier mâché Hotărând să decorați un scut sau un suport cu un basorelief, vignetă sau capete din papier-mâché, este necesar, ca și în toate lucrările anterioare despre care am vorbit, mai întâi să modelați un model din lut, să-l modelați cu ipsos, lipici hârtie -macheat pe o matriță de ipsos, se usucă, se amorsează, se vopsește și se vopsește În fiecare cameră de pionier, textul promisiunii solemne a unui tânăr pionier leninist este de obicei postat într-un loc vizibil Să presupunem că decizi să emiti textul unei promisiuni solemne postate pe un scut special Cum să o facă? Pe lângă diverse ilustrații și reproduceri pe care le veți așeza pe scutul din jurul textului promisiunii solemne, dezvăluind semnificația acesteia, decorați scutul cu un cadru, vignetă și ornament din hârtie machéă Mai întâi de toate, faceți scutul în sine din placaj și șipci de lemn, pe care vor fi așezate ilustrații, reproduceri și diverse detalii de design Setați singur dimensiunile scutului, după cum doriți Acoperiți scutul cu material textil După aceea, începeți să lipiți detaliile individuale de design din papier-mâché Vinietă încadrarea О Scut cu textul promisiunii solemne a unui tânăr deschizător de drumuri cu decorațiuni din hârtie machéă CEREMONIAL = PROMISIUNE >yayyag wrnunup Yayiyaidavyag Nontsovka Lipire din basorelief din hârtie machéă În primul rând, selectați un desen clar al ecusonului de pionier pentru basorelief Cu ajutorul celulelor, crește Scalați pictograma la dimensiunea dorită Desenați un basorelief cu linii fără detalii detaliate, care sunt de obicei realizate prin umbrire sau nuanță Lipiți desenul finit pe placa de bază, așezați lut de-a lungul contururilor desenului și modelați un basorelief Când sculptați, utilizați stive, care vor facilita foarte mult fabricarea modelului La sfârșitul modelării în basorelief, fără a scoate modelul de pe placa de bază, se pregătește pentru modelare cu ipsos Pentru a face acest lucru, modelați un gard din lut, ungeți locurile necesare cu vaselin și umpleți-l cu ipsos Pe o matriță de ipsos, lipiți - straturi de hârtie, așezându-le cu partea lubrifiată cu pastă în afară După uscare, amorsați papier-mâchéul de două ori cu gesso și vopsiți cu ulei O unsprezece - "ga Al L t МШШіІІЖШН XI Mărirea cu ajutorul celulelor desenului de contur a unei insigne de pionier pentru sculptarea unui basorelief pe acesta din lut, vopsea verde închis diluată cu terebentină Apoi diluați bronzul pe lac de ulei cu o cantitate mică de desicant Modelarea din lut a unui basorelief al unei insigne de pionier iar cu o pensulă fină de gresie se pictează rapid pe basorelieful umflăturii astfel încât Lipirea hârtiei machée pe un model de lut în locurile adâncite, vopseaua s-ar transforma treptat în bronz Combinația de genial textura metalică pe zonele înălțate cu culoarea vopsea verde închis mată în zonele îngropate va da impresia că modelul este turnat dintr-un aliaj de bronz Fixați basorelieful ecusonului de pionier de-a lungul marginilor de tablă cu garoafe mici Când basorelieful este întărit, nuanțați capacele de știfturi cu vopsea sau bronz Realizarea ramelor Este destul de dificil să modelezi și mai ales să modelezi întregul model de cadru cu ipsos Este și mai dificil să-l lipiți complet din papier-mâché sub formă de ipsos Prin urmare, având un design complex și o formă mare, este mai bine să faceți produse din papier-mâché în părți mici și apoi să le asamblați într-un singur întreg Când faceți un cadru, este mai convenabil să îl împărțiți în părți de-a lungul unei benzi care îl împletește peste tot Lipirea cadrului în părți va accelera foarte mult procesul de fabricare a acestuia La urma urmei, mai multe matrițe din ipsos pot fi turnate dintr-un singur model și hârtie machéă poate fi lipită pe ele în același timp Procesați desenul detaliului cadrului ( ) astfel încât detaliul să poată fi utilizat la asamblarea ambelor părți din dreapta și din stânga ale cadrului Mărirea cu ajutorul celulelor modelului uneia dintre părțile cadrului pentru sculptarea acesteia din lut, Sculptați detaliile modelului fiecărei jumătăți din mijlocul părții inferioare a cadrului, fiecărui colț și capăt al cadrului Pe ipsos Model turnat din lut al unei părți a cadrului matrițe turnate pe aceste piese de model, lipesc două colțuri, două capete, două părți din partea de mijloc a fundului cadrului și o sfârșit din papier-mâché Turnarea în ipsos a unui model de lut bricolaj Faceți desene cu toate detaliile cadrului la dimensiune completă cu linii de contur, de-a lungul cărora sculptați modele din lut pentru turnare cu ipsos La amorsare, lăsați banda de cadru neamorsată Lipirea primului strat Lipirea hârtiei pe o matriță de ipsos leniya Acesta va fi tratat cu gesso și vopsit pe scut după asamblarea cadrului Pictați suprafețele amorsate ale pieselor cu vopsea și bronz, la fel ca un basorelief Decupat din hârtie machéă Asamblați piesele finisate ale cadrului într-un întreg direct pe scut, atașându-le de-a lungul marginilor de scut cu știfturi Conectați îmbinările de pe benzi între ele cu hârtie unsă cu lipici După uscarea materialului sigilat Colț de încadrare Jumătate din mijlocul din partea inferioară a cadrului Lipând mache și parte din rame de culoarea hârtiei Cadru de capăt eu Desen cadru al unei insigne de pionier pentru tăierea acesteia din placaj îmbinări, amorsați-le cu gesso și vopsiți-le cu vopsea roșie în ulei Realizarea de vignete și terminații din hârtie machéă Desen vignetă și final uve Desenați cu ajutorul pătratelor la dimensiunea naturală pe o foaie de hârtie, completând-o cu linii de contur Conform desenelor, modelați modele din lut, modelați-le cu ipsos, lipiți straturi pe gips Desen de contur al finalului hârtie, carton grunduit și culoare Atașați vigneta și capătul de scut cu garoafe mici În acest fel, din papier maché pot fi realizate diverse embleme, insigne, comenzi, screensavere etc Agățați un scut cu textul promisiunii solemne pe balamale pe perete DECORAREA UNUI SUPORT ZIARE DE PERETE CU DECORATII HÂRTIE-MACHE Diverse elemente de design - capete, terminații, vignete, rame și altele, lipite din papier-mâché, pot fi, de asemenea, folosite pentru a decora standurile ziarelor de perete din școală și tabără Este necesar să proiectați un stand pentru un ziar de perete în așa fel încât titlul și toate elementele de decor să poată fi folosite mult timp, iar textul și ilustrațiile să poată fi schimbate pe măsură ce apare următorul număr al ziarului Un suport cu un ziar de perete poate fi realizat suspendat - atârnat de bucle pe perete, sau puteți realiza un suport cu picioare - portabil Desenul nostru arată un stand care nu este complicat în design După ce v-ați familiarizat cu fabricarea unui stand conform eșantionului nostru, proiectați-vă designul standului La sfârșitul ansamblului structurii, vopsiți peste stand cu vopsea în ulei (alegeți culoarea după gust), iar suporturile și baza vopsiți cu pată și acoperiți cu lac ulei sau alcoolic Tăiați literele pentru titlul ziarului de perete din placaj de mm și lipiți-le pe suport cu adeziv pentru lemn Încadrarea (cerc și panglică), de asemenea, decupată din placaj, trageți cu un arzător și acoperiți cu lac de ulei cu adăugarea unui mic Suport de ziare de perete cu decorațiuni din hârtie machéă * Mărire cu ajutorul celulelor desenului de contur a emblemei focului de pionier pentru modelare pe ea din argilă model Modelarea pe lut a emblemei focului de tabără Pioneer Lipirea modelului de lut din papier-mache Vigneta pentru decorarea standului cote de desicant După aceea, treceți la fabricarea detaliilor de design din papier-mâché Foc de tabără, economizor de ecran, desen în vignetă la dimensiune completă pe o bucată de hârtie Pe liniile de contur ale desenelor, modele modele din plastilină sau lut, modelați-le cu ipsos și lipiți papier-mâché pe forme de ipsos în mai multe straturi După uscarea hârtiei-maché și grunduit-o cu gesso, pictați toate detaliile designului cu vopsea de bronz și atașați-le pe suport cu garoafe Suportul permanent pentru ziarul de perete este gata Acum rămâne să lansăm un alt număr interesant al ziarului și să îl reparăm pe suport cu ace MASTI HARTIER-MACHE Pentru vacanțele școlare și în tabără, puteți face multe măști amuzante și interesante din hârtie pe bază de hârtie Înainte de a începe să sculptați un model de mască din lut, decideți tipul ei Va fi masca comică? De exemplu, portretizează un clovn, Petrushka Sau masca va înfățișa capul unei fiare sau una dintre fabuloase persoane Mască de pătrunjel Decupat din hârtie machéă Lipirea hârtiei pe un model de lut al măștii lui Petrushka Asamblare zhey - Babu Yaga, koshchei, dragon etc Apoi desenați o mască pe hârtie, ținând cont de dimensiunea feței și subliniați caracteristica Mască de vulpe Mască de bufniță, Mască de urs caracteristicile expresiei Acum, de-a lungul conturului desenului, modelați un model de mască din lut, ungeți-l cu vaselină și lipiți pe el - straturi de papier-mâché, alternând culorile boom-ului gi Așezați straturile de hârtie pe model cu partea unsă cu adeziv spre exterior Uscați hârtie-maché fără a o scoate de pe model După uscare, îndepărtați papier-mâché-ul de pe model, amorsați suprafețele exterioare și interioare ale măștii cu gesso Pe pământ vopsele dantelate Alegeți culori strălucitoare pentru colorare Când vopseaua începe să se usuce, suflați suprafața exterioară a măștii cu amidon de cartofi dintr-un tampon de bumbac, astfel încât amidonul să o acopere uniform Din aceasta, textura vopselei de pe mască va căpăta un aspect frumos mat Vopsiți interiorul măștii, pe pământ, de - ori cu văruire diluată cu nitro-lac Acest lucru vă va permite să spălați masca din interior cu apă și săpun, fără a vă teme că papier-mâché se va înmuia din apă La marginile măștii, lângă urechi, faceți tăieturi și atașați legături sau o bandă elastică cu care veți întări masca pe cap lipirea pălăriilor de carnaval din papier-mache Din papier-mâché puteți face nu numai măști, dar și diferite șepci de carnaval, precum și șepci care vor completa costumele actorilor spectacolului de amatori Vă vom spune cum să faceți o cască de erou din hârtie machéă Folosind această aplicație- Sculptură din lut folosind un șablon pentru un model al coifului unui erou De exemplu, veniți cu diferite stiluri de pălării și șepci și faceți-le din papier maché pentru petrecerea școlii sau pentru actorii din școală Un model de cască în funcție de mărimea capului poate fi modelat din lut folosind un șablon Nu vom descrie acest proces, deoarece, evident, l-ați învățat bine din povestea anterioară Lipici model pe suprafața exterioară, realizând - straturi Uscați papier-mâché fără a fi îndepărtat din lut modele După uscare, amorsați papier-mâché-ul, scoțându-l mai întâi de pe model și vopsiți cu bronz Asamblare, lipirea căștii la îmbinări Folosind produse din papier-mâché pentru a decora un carnaval sau petreceri costumate la o școală sau o tabără de pionieri, puteți realiza cele mai diverse și complicate costume sau detaliile lor individuale AJUTOR VIZUAL HÂRTÂT-MACHE Pe lângă produsele de casă descrise, este interesant să se realizeze diverse diagrame tridimensionale, manechine din papier-mâché, care pot fi folosite la școală ca ajutoare vizuale atunci când studiază subiecte individuale în geografie, științe naturale etc Ajutoarele vizuale lipite din papier-mâché au un avantaj față de cu modele turnate din lut, sculptate din lemn sau lipite din carton Modelele și modelele din hârtie machéă sunt rapid și ușor de realizat Sunt durabile, ușoare, în ciuda dimensiunilor lor mari și frumoase Model de lut al unui deal și lipire din hârtie machéă Să ne începem munca prin lipirea modelului dealului Înainte de a rula acest model, vezi dacă zona ta are un deal cu o pantă abruptă și ușoară Cu ajutorul unui profesor de geografie, măsurați acest deal în înălțime Decupat din hârtie machéă acelea si lungimea versantilor La scară redusă, desenați pe hârtie contururile dealului: vederi de sus și laterale Pe baza acestor imagini de contur pe placaj sau placă, modelați un model de deal din lut și puneți-l la uscat După două zile, lutul se va estompa și va fi posibil să lipiți straturi de papier-mâché pe ea Înainte de lipire, ungeți modelul de lut cu un strat de vaselină și apoi întindeți bucățile de hârtie cu fața unsă cu pasta spre exterior Asamblare Secțiune orizontală a unui deal Carton Lipiți carton Dacă modelul este de dimensiuni mari și imaginea dealului are depresiuni mari, râpe, așezați un strat de tifon după al -lea sau al -lea strat de hârtie, netezindu-l strâns pe suprafața modelului Hârtia ulterioară Lipiți straturile direct pe tifon uns cu pastă Odată ce ați terminat de lipit, uscați papier-mache-ul fără a-l scoate de pe model și apoi încercați să îl îndepărtați de pe modelul de lut în ansamblu Daca nu este Model de deal pliabil reușiți, faceți o incizie de sus până la bază cu un cuțit ascuțit și îndepărtați hârtie-maché Conectați cele două jumătăți de pe placa de bază Atașați baza dealului de placă în același mod în care legați îmbinările, adică lipiți-le cu bucăți de hârtie După uscare, aplicați linii orizontale pe modelul de deal și tăiați dealul în părți separate de-a lungul acestora Apoi luați o foaie de carton, puneți succesiv pe ea părțile dealului, tăiați orizontal, desenați toate bazele lor pe carton cu un creion ascuțit și decupați-le Apoi lipiți toate bazele de părțile modelului de deal cu lipici pentru lemn Amorsați fiecare parte a dealului separat cu gesso și, după uscare, vopsiți cu vopsea albă în ulei Apoi trageți o linie orizontală a fiecărei părți individuale a dealului cu o perie cu o linie subțire de vopsea neagră în ulei, astfel încât liniile orizontale să fie clar vizibile Privind aspectul din lateral, elevii vor vedea că orizontalele sunt situate una față de alta la distanțe egale Dacă se uită la modelul-deal de sus, se vor convinge că orizontalele sunt situate mai aproape una de alta în acele locuri în care panta este mai abruptă, și invers, pe pante blânde, orizontalele sunt situate mai departe una de cealaltă Este bine să faci două dealuri identice din același model de lut Un model al dealului va fi pliabil, tăiat orizontal, iar celălalt întreg Acest lucru va permite instructorilor să demonstreze atât o vedere laterală, cât și o vedere de sus a modelului de deal în același timp Folosind această metodă, multe modele vizuale diferite pot fi realizate din papier-mâché: lanțuri muntoase, vârfuri muntoase, zone joase și platouri, insule, hărți de relief și altele Model de lut al unui vulcan Foarte simplu în realizarea modelelor de ajutoare vizuale, când nu toată forma volumetrică a acestora este lipită, ci doar jumătate bricolaj a ei Astfel de imagini se numesc basoreliefuri Modele realizate sub forma unui bar- Model din hârtie maché din lut pe pământ Sigilarea hârtiei machée la cusături fov, puteți picta și picta eficient și pitoresc, inclusiv fundalul Să presupunem că te hotărăști să renunți la hârtie- Mache model în basorelief al unui vulcan activ Ce ar trebui făcut? Pe placaj de aproximativ X centimetri, desenați conturul unui munte vulcanic Întindeți un strat de lut sau plastilină de-a lungul conturului și dați argilei sau plastilinei forma unui munte După modelul de lut, când se usucă, lipiți - straturi de papier-mâché, alternând culorile hârtiei După ce papier-mâché s-a uscat, tăiați-o în bucăți și îndepărtați-o de pe modelul de lut Apoi lipiți lipitul din papier-mâché la îmbinări modelul unui "munte" vulcanic Lipiți-i baza pe tabletă Acoperiți suprafața placajului cu o perie o dată cu adeziv lichid pentru lemn și amorsați modelul din papier-mâché cu gesso După uscare, amorsați din nou cu gesso și papier-mâché și placaj Pe grund, când se usucă, pictați muntele cu vopsele de ulei, iar pe placaj înfățișați cerul, lavă de foc și cenușă care cad din craterul vulcanului Modelul de munte vulcanic va fi un bun ajutor vizual în lecții Pe baza acestui model, puteți realiza modele în basorelief ale munților, o secțiune a unei râpe, înălțimea comparativă a pământului și a mării, cascade și multe alte mijloace didactice vizuale o lipirea din machete de papier-mache O distracție fascinantă este, de asemenea, lipirea machetelor din papier-mâché Mulți sculptează modele de lut Modelele din lut, chiar si cele mici, sunt foarte grele; argila, de îndată ce începe să se usuce, se crapă, se formează Sculptați modelul în anumite dimensiuni, observând proporțiile obiectelor individuale în relație între ele În caz contrar, se poate dovedi că hambarul va fi mai înalt decât copacul, gardul - mai înalt decât casa Planul școlii și al zonei înconjurătoare ma se prăbușește repede În comparație cu lut, modelele din papier-mâché sunt frumoase și durabile Pe lipit din hârtie - În primul rând, desenați un plan de șantier pe hârtie, după ce ați verificat în prealabil dimensiunile principale pe sol De exemplu, distanța Baza model turnată din lut și lipită pe ea cu hârtie machéă suprafața mache poate fi lipită părți din alt material: carton, lemn, mușchi etc Încercați să lipiți o machetă a școlii la care vă aflați și a terenului școlii și a zonei înconjurătoare între râu și casă, între casă și foișor, de la gard până la clădirea școlii Apoi setați raportul dimensiunilor acestor obiecte principale în înălțime, unul în raport cu celălalt Ca bază, puteți lua planul unei părți a terenului și în raport cu * Zidul din spate Asamblare pe tableta bazei machetei, lipită din papier-mâché aspectul școlii, Măsurați înălțimea celorlalte părți ale aspectului către acesta De exemplu, dacă un râu curge lângă școală, atunci setați înălțimea malului față de planul de apă De la înălțimea malului, determinați înălțimea tufișurilor, a copacilor și a clădirii școlii Pentru a nu vă înșela în măsurătorile zonei, cereți sfatul și ajutorul unui profesor de geografie Când toate măsurătorile sunt făcute, conform dimensiunilor dorite ale aspectului, pregătiți o tabletă din placaj Copiați planul terenului pe planul de placaj și, urmând urma creionului, începeți să sculptați baza modelului din lut - șantierul școlii și zona adiacentă acestuia Întindeți argila de pe linia de contact a malului cu râul Când zona este modelată din lut, lăsați lutul să se ofilească timp de două zile, apoi începeți să lipiți papier-mâché Când papier-mâché-ul este uscat, eliberați-l de modelul de lut Nu veți mai avea nevoie de o matriță de lut, poate fi a coase În locul în care "curge râul", lipiți hârtie albastră pe tabletă și puneți sticlă pe ea Pe sticlă, de-a lungul liniei de coastă și pe placaj, lipiți zonele zonei lipite din papier-mâché cu lipici de tâmplărie Apoi treceți la fabricarea clădirii școlii Clădirea școlii poate fi tăiată și lipită din carton sau placaj subțire Când clădirea școlii este gata, lipiți-o pe suprafața hârtiei de hârtie Planificați gardul din jurul grădinii școlii din scânduri de lemn Faceți copaci, tufișuri, gazon, paturi de flori din mușchi, așchii sau hârtie colorată Când aspectul este asamblat, grunduiați suprafața din papier-mâché cu gesso După uscare, pictați aspectul cu vopsele de ulei În acest fel, pot fi realizate multe alte modele - un model de tabără de pionieri, un stadion, o centrală hidroelectrică, o fermă colectivă și altele TĂIERE DIN CULTURILE HÂRTIE-MACHE O ocupație nu mai puțin interesantă este fabricarea diferitelor manechine Manechinele sunt de obicei folosite ca instrumente vizuale de predare în lecțiile de științe naturale sau ca recuzită atunci când organizează un spectacol de amatori la o școală sau o tabără de pionier Model de măr turnat din plastilină Deoarece modelul trebuie să fie o copie a obiectului în formă și culoare, făcându-l asociate cu o muncă deosebit de precisă, minuțioasă și asiduă Toate lucrările la manechin trebuie efectuate din natură Procesul de realizare a unui fals acoperă o gamă largă de lucrări: modelare, modelare, lipire de papier-mâché, grunduire și vopsire Distanţiere din carton~ Pregătirea modelului pentru turnare cu ipsos Pentru primele lucrări, alegeți obiecte care sunt simple ca formă și, pe măsură ce dobândiți abilitățile de a modela, forme mai complexe Cel mai ușor de realizat va fi fabricarea unui manechin de măr Ridică un măr pentru a-l sculpta din natură Sculptați un model în mărime naturală a unui măr din argilă sau plastilină Când modelul va Introduceți plăcile de carton în modelul de lut cu - milimetri și astfel încât o bucată de carton să fie ușor pe Gips turnare jumătate din modelul de măr va fi turnat, modelați-l cu ipsos Este mai bine să modelați modelul de măr cu ipsos în părți, împărțindu-l în două jumătăți aproximativ egale La intersecția celor doi =Jaluză din gips prima jumătate Turnare din ipsos a celeilalte jumatati a modelului de mar jumătăți de măr, faceți o garnitură izolatoare din carton, astfel încât, la turnare, gipsul ambelor jumătăți să nu se lipească într-o singură masă Dacă se întâmplă acest lucru, matrița de ipsos va trebui să fie spartă, iar turnarea va trebui efectuată Lipirea pe o formă de ipsos de papier-mâché o alta Acest lucru trebuie făcut pentru ca gipsul să nu fie turnat între plăcile de carton Apoi ungeți un strat uniform de vaselină pe o parte a gardului și jumătate din modelul de măr Conexiunea a două jumătăți de măr, lipite din hârtie machéă Turnarea cu ipsos se efectuează după cum urmează: țineți modelul cu mâna stângă și turnați masa de ipsos cu dreapta Se diluează gipsul pentru turnare mult mai gros decât pentru lucrările anterioare și se întinde un strat de gips de - centimetri grosime în jurul jumătății de matriță Delhi După - de minute, tencuiala se va întări Scoateți gardul de carton, nivelați cu atenție capătul primei jumătăți a gipsului cu vârful unui cuțit, fără a deranja modelul celei de-a doua jumătăți de măr Utilizați o perie moale pentru a îndepărta bucățile de argilă sau plastilină blocate accidental de pe model și de la capătul acestuia Apoi ungeți un strat de vaselină pe cealaltă jumătate a modelului de măr și pe fund și modelați-l cu ipsos După - de minute, separă cu grijă jumătățile formei de ipsos ale mărului una de cealaltă, eliberându-le de modelul de plastilină sau argilă După uscare, începeți să lipiți papier-mâché peste forme de ipsos Pastă pe suprafața interioară a formei de ipsos, lubrifiată în prealabil cu vaselină, începând de la capetele turnării Întindeți bucățile de hârtie cu partea acoperită cu pastă în afară După uscarea hârtiei-maché, tăiați-o în cercuri cu vârful unui cuțit de-a lungul liniei de andocare Apoi conectați ambele jumătăți lipite din papier-mâché și lipiți-le cu un strat de hârtie la îmbinări După uscare, amorsați paper-mâchéul de două ori cu gesso Când grundul se usucă, vopsește produsul cu vopsele de ulei, referindu-se la natură, adică cu un măr com După ce vopseaua de pe model s-a uscat, acoperiți întreaga suprafață a mărului cu un strat subțire de lac de ulei cald, cu un desicant adăugat Astfel, manechine de diverse soiuri de mere, pere, precum și manechine de legume pot fi făcute din papier-mâché: castraveți, roșii, morcovi, cartofi, sfeclă și altele După ce ați învățat cum să faceți manechine din fructe și legume care au o formă simplă, începeți să lipiți manechine care au o formă mai complexă Pentru clasele de științe naturale, de exemplu, pot fi realizate modele ale organelor interne individuale ale oamenilor și animalelor Astfel de manechine vor fi un bun ajutor vizual atunci când studiezi secțiuni speciale de științe naturale Fanii teatrului de păpuși pot lipi capetele de păpuși din papier-mâché - personaje pentru spectacole O mulțime de lucruri utile și frumoase pot fi lipite din papier-mâché Ar fi doar o dorință! Nu avem nicio îndoială că voi, cititorii noștri, veți fi purtați de această activitate utilă și interesantă și veți realiza multe produse interesante de casă din papier-mâché Scrieți-ne despre meșteșuguri din hârtie machéă CONŢINUT Tăiere A Gerasimchuk, N Khanevskaya Desene realizate după schițe autorii A Volkov Taierea Desenele pentru tăiere sunt concepute și realizate de artiștii V Zubrenkov și K Barmashany Burning Desenele arzătoare au fost elaborate de artiștii V Zubrenkov, T Goslavskaya, S Naumov Papier mache K Barmashin Design de I BRYULIN PROPRII MINI COLECȚIE PENTRU A AJUTA CURSIUNII "MÂINI ȘTIE" Editor L Khoshilovskaya Redactor artistic V Pleshko Techgi redactor I, Egorova А Semnat pentru tipărire pe /ІП Hârtie х |/"Hârtie Jav l => buc l" - incl , ed l Comanda Tiraj exemplare Pret p k Tipografia "Red Banner" editura "Young Guard"* Moscova, A- , Sushchevskaya, În spatele paginilor cărții SHEBASPB-PU/ZA Vreau să știu totul (teorie) TEHNICIAN junior (PRACTICĂ) ECONOMIA ACAZĂ (TERMENI) 